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Інструкція  

про заходи пожежної безпеки  

для навчальних кабінетів (аудиторій)  
 

1.  Галузь застосування 

1.1. Інструкція про заходи пожежної безпеки поширюється на всі кабінети та 
приміщення навчального закладу. 

1.2.  Ця інструкція встановлює порядок і способи забезпечення пожежної 
безпеки, обов’язки й дії працівників у разі виникнення пожежі, порядок оповіщення 
людей та повідомлення про неї пожежну охорону, евакуації людей і матеріальних 
цінностей, застосування засобів пожежогасіння та взаємодії підрозділів пожежної 
охорони. 

2.  Вимоги пожежної безпеки 

2.1. Експлуатувати електромережі, електроприлади й апаратуру тільки в 
справному стані, враховуючи вказівки та рекомендації підприємств-виробників. 

2.2.  Застосовувати у разі необхідності додаткового опалення приміщень (крім 
складських) тільки олійні електрорадіатори та нагрівальні електропанелі із закритими 
нагрівальними елементами, індивідуальним електрозахистом і терморегулятором. 

2.3. Постійно утримувати евакуаційні шляхи й виходи вільними; приміщення в 
чистоті. 

2.4. Утримувати в справному стані засоби зв’язку та протипожежного захисту 
(пожежні крани, пожежну й охоронно-пожежну сигналізацію, автоматичні установки 
й первинні засоби пожежогасіння тощо), які є у приміщенні. Не допускати 
захаращування підступів до засобів пожежогасіння, використання пожежних рукавів, 
пожежного інвентарю та інструментів не за призначенням. 

3. У приміщенні та кабінетах під час роботи не допускається 

3.1. Використовувати електрощитові, венткамери й інші технічні приміщення 
не за призначенням, зберігати в них меблі та інші сторонні предмети. Застосовувати 
саморобні некалібровані плавкі вставки в запобіжниках, прокладати електричні 
проводки й кабелі транзитом через приміщення та експлуатувати світильники зі 
знятими ковпаками (розсіювачами). 

3.2. Пристосовувати вимикачі, штепсельні розетки для підсушування одягу та 
інших предметів, обгортати електролампи й світильники, заклеювати ділянки 
електропроводки тканиною, папером. 

3.3. Використовувати у приміщеннях електрокип’ятильники, чайники та ін. 
(окрім місць, спеціально відведених і обладнаних для цього), залишати без нагляду 
увімкнені в електромережу кондиціонери, комп’ютери, радіоприймачі тощо, 

3.4. Палити й застосовувати в приміщеннях відкритий вогонь (паяльні лампи, 
факели тощо), спалювати відходи, пакувальні матеріали, проводити зварювальні та 
інші вогневі роботи під час перебування людей у приміщенні й без оформлення 
відповідного дозволу. 

4. Перед закриттям приміщення 

4.1.  Зачинити вікна, відключити освітлення, електроживлення приладів та 
обладнання (за винятком чергового освітлення й електрообладнання, що за вимогами 
технології повинно працювати цілодобово). 

4.2. Працівнику оглянути приміщення, переконатися у відсутності порушень, 
що можуть призвести до пожежі, й тільки після цього замкнути двері. У разі 
виявлення порушень повідомити керівника закладу або працівника, який його 
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заміщає. 
5.  Порядок дій у разі виникнення пожежі 

5.1. У разі виникнення пожежі дії працівників мають бути спрямовані на 
створення безпеки людей, їх евакуацію та рятування. 

5.2. Кожен працівник, який виявив пожежу або її ознаки (задимлення, запах 
горіння або тління різних матеріалів, підвищення температури в приміщенні тощо), 
зобов’язаний:  

- негайно повідомити про це за тел. 101 до пожежної частини (при цьому слід 
чітко назвати адресу об’єкта, місце виникнення пожежі, а також свою посаду та 
прізвище);  

- задіяти систему сповіщення людей про пожежу;  
- розпочати самому й залучити інших осіб до евакуації людей із будівлі до 

безпечного місця згідно з планом евакуації;  
- сповістити про пожежу директора навчального закладу або працівника, який 

його заміщає; 
- організувати зустріч пожежних підрозділів, вжити заходів до гасіння пожежі 

наявними в установі засобами пожежогасіння. 
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Інструкція  
про заходи пожежної безпеки  

для приміщень лабораторій коледжу 

 

1. Галузь застосування 

 Ця інструкція встановлює основні вимоги пожежної безпеки для приміщень 
лабораторій де виконуються студентами лабораторні роботи. 

 Інструкція є обов’язковою для вивчення та виконання всіма працівниками та 
відвідувачами, які знаходяться в лабораторних приміщеннях. 

2. Загальні положення 

Лабораторне приміщення повинно постійно знаходитися в чистоті і порядку. 
До всіх робочих місць, евакуаційних виходів, вікон, повинен бути забезпечений 

вільний доступ. Протипожежний розрив між робочими місцями не повинен 
використовуватися для складання обладнання. 

В лабораторному приміщенні забороняється куріння і використання відкритого 
вогню. 

Курити дозволяється тільки в спеціально відведених місцях позначених 
табличкою «Місце для куріння». 

Електро-газо-зварювальні роботи повинні виконуватися з дозволу осіб, які 
відповідають за експлуатацію будинку і приміщення. 

Проходи, виходи, коридори повинні постійно знаходитися в справному стані і 
нічим не загромаджуватися. Після закінчення виконання лабораторної роботи робоче 
місце прибрати. Для збереження обтирального матеріалу, чистого і використаного, 
необхідно встановити металеві ящики з щільно закриваючим верхом. Після 
закінчення роботи ящики з використаним обтиральним матеріалом повинні бути 
очищенні. 

Спецодяг повинен зберігатися в спеціально призначених для цього місцях. 
Залишати після роботи спецодяг на верстатах, робочих місцях не допускається. 

Всі лабораторні приміщення повинні бути обладнані первинними засобами 
пожежегасіння у відповідності з нормами. 

Електроустановки та електрична мережа в приміщеннях лабораторії повинні 
відповідати вимогам діючих Правил технічної експлуатації електроустановок і 
Правил будови електроустановок. 

Захисне заземлення повинно знаходитися в справному стані (цілісність 
з’єднань, відсутність корозії в місцях з’єднання і т.п.). 

Всі електроустановки повинні мати захист від струмів короткого замикання і 
інших відхилень від нормальних режимів, які можуть привести до пожежі. Плавкі 
вставки запобіжників повинні бути калібровані з вказаним на клеймі номінального 
струму вставки (клеймо ставиться заводом-виготовлювачем). 

Електроприлади, настільні лампи і т.п. дозволяється включати в електричну 
мережу тільки за допомогою штепсельних з’єднань заводського виготовлення. 

Забороняється використовувати електроприлади із пошкодженою ізоляцією. 
Забороняється використовувати для захисту електромережі замість 

автоматичних запобіжників і каліброваних плавких вставок прилади захисту 
кустарного виготовлення. 

Несправне електрообладнання і апаратура повинні бути негайно відключені від 

електромережі. 
Лабораторні приміщення повинні бути забезпеченні засобами пожежегасіння 
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згідно вимог. 
Використання пожежної техніки і первинних засобів пожежегасіння не за 

призначенням категорично заборонено. 
Весь пожежний інвентар і обладнання повинне знаходитися у справному стані, 

на видному місці і до них повинен бути забезпечений безперешкодний доступ. 
Відповідальність за їх стан несе особа, яка відповідає за протипожежний стан в 
приміщенні. 

Вогнегасники повинні розміщатися на висоті не більш 1,5 м від рівня підлоги 
до нижнього торця вогнегасника, на відстані не менш ніж 1,2 м від краю дверей при її 
відкриванні, не загромаджувати шляхи евакуації. 

Вогнегасник повинен встановлюватися так, щоб було видно інструкцію по 
використанню на його корпусі. 

Пожежні крани в усіх приміщеннях повинні бути обладнані рукавами і 
стволами, які поміщені в шафи, які повинні бути закрити та опломбовані. 

Відповідальність за протипожежний стан приміщення, технічний стан засобів 

пожежегасіння, а також своєчасне виконання протипожежних заходів в них 
покладається на осіб, які відповідають за це приміщення. 

Призначення відповідальних осіб за протипожежну безпеку оформляється 
наказом. 

Відповідальні за протипожежну безпеку повинні знати і виконувати всі вимоги 
цих правил. 

Обслуговуючий персонал лабораторних приміщень повинен пройти курс 
вивчення правил пожежної безпеки. 

Проведення протипожежного інструктажу з студентами покладається на особу 

відповідальну за протипожежний стан цього приміщення. 
Всі новоприбулі студенти повинні бути проінструктовані по мірах пожежної 

безпеки. 
Відповідальні особи за протипожежний стан в приміщеннях лабораторії 

зобов’язані: 
– організувати проведення протипожежного інструктажу, перед початком 

заняття, по пожежно-технічному мінімуму із студентами під розпис; 
– виконувати повсякденний контроль за виконанням правил протипожежної 

безпеки при експлуатації електроустановок, вентиляційних систем і приймати міри по 
усуненню порушень, які можуть привести до виникнення пожежі; 

– забезпечити правильне збереження і постійну готовність до дії засобів 
пожежегасіння; 

– роз’яснювати підлеглим про порядок дій у випадку загоряння чи пожежі; 
– не загромаджувати проходи, місця підходу до робочих місць і підходи до 

засобів пожежегасіння; 
– у випадку виникнення пожежі чи загоряння прийняти всі міри до виклику 

пожежної команди і приступити до гасіння пожежі чи загоряння підручними 
засобами; 

– ознайомити студентів про правила поведінки при загорянні або пожежі. 
 Співробітникам лабораторії забороняється: 
- працювати на неробочому обладнанні та неробочому інструменті а також на 

обладнанні, яке не пройшло профілактичного ремонту; 
- працювати на станках, агрегатах і т.д. не закріплених за працівниками, 

дозволяти стороннім особам працювати на обладнанні без письмового дозволу 
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керівника робіт; 
- користуватися саморобними запобіжниками, використовувати обладнання не 

по прямому призначенню; 
- самовільно змінювати розташування обладнання та проводити підключення 

до інших джерел живлення; 
- користуватися подовжувачами та переносними розетками, якщо проводом 

перегороджуються проходи; 
- користуватися електропобутовими та нагрівальними приладами; 
- курити у не встановленому для цього місці . 

3. Обов’язки та дії працівників у разі пожежі 
 У разі виявлення ознак пожежі працівник, який їх помітив, повинен: 
- негайно повідомити про це службу порятунку за номером телефону – 101 

(112). При цьому необхідно назвати адресу об’єкта, вказати кількість поверхів 
будівлі, місце виникнення пожежі, обстановку на пожежі, наявність людей, а також 
повідомити своє прізвище; 

- вжити заходів щодо евакуації людей та матеріальних цінностей; 
- вжити заходів до вжити заходів гасіння пожежі з використанням наявних 

вогнегасників та інших засобів пожежегасіння; 
- повідомити чергового коледжу. 
Керівник підрозділу та служби пожежної безпеки, яким повідомлено про 

виникнення пожежі, повинні: 
- перевірити, чи викликані пожежно-рятувальні підрозділи; 
- вимкнути у разі необхідності струмоприймачі та вентиляцію; 
- у разі загрози життю людей негайно організувати їх рятування (евакуацію), 

вивести за межі небезпечної зони всіх працівників, які не беруть участь у ліквідації 
пожежі; 

- перевірити чи повідомлено диспетчера коледжу; 
- перевірити здійснення оповіщення людей про пожежу; 
- забезпечити дотримання техніки безпеки працівниками, які беруть участь у 

гасінні пожежі; 
- організувати зустріч пожежно-рятувальних підрозділів, надати їм допомогу у 

її локалізації та ліквідації. 
Після прибуття на пожежу пожежно-рятувальних підрозділів повинен бути 

забезпечений безперешкодний доступ їх до місця, де виникла пожежа. 
4. Обов’язки осіб, які несуть відповідальність за пожежну безпеку 

Здійснювати контроль за строгим дотриманням правил пожежної безпеки всіма 

співробітниками і відвідувачами, які викладені в даній інструкції. Відкривати 
лабораторію на початку робочого дня і закривати після закінчення роботи, проводячи 
при цьому детальний огляд всіх приміщень з метою недопущення загоряння. 

При залишенні робочого місця раніше за інших працюючих або при 
неможливості відкриття приміщення для роботи, призначити замість себе за згодою 
керівника одного із співробітників. 

5. Відповідальність особи, яка несе відповідальність за пожежну безпеку 

Особи, які відповідають за протипожежний стан приміщення, відповідно до 
ступеня своєї вини і вагомістю наслідків пожежі, або загоряння, притягуються до 
адміністративної, дисциплінарної і матеріальної відповідальності, а у випадках, 
передбачених законом - і до кримінальної відповідальності. 
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Інструкція  

про заходи пожежної безпеки  

в приміщенні хімічної лабораторії 
 

1. Галузь застосування 

Ця інструкція поширюється на всі приміщення хімічної лабораторії коледжу, 
встановлює вимоги пожежної безпеки, порядок дій у разі виникнення пожежі в 
приміщеннях хімічної лабораторії та є обов’язковою для вивчення й виконання 
відповідальною особою за пожежну безпеку, всіма особами, які перебувають у 
приміщеннях лабораторії, а також працівниками та персоналом коледжу. 

2. Вимоги пожежної безпеки 

Будь-які перепланування, зміни функціонального призначення приміщень 
здійснювати тільки за наявності проектної документації, яка пройшла попередню 
експертизу на відповідальність нормативним актам з питань пожежної безпеки з 
позитивним результатом в органах державного пожежного нагляду. 

В усіх, незалежно від призначення, приміщеннях, які після закінчення роботи 
замикаються і не контролюються черговим персоналом, з усіх електроустановок та 
електроприладів, а також з мереж їх живлення повинна бути відключена напруга (за 
винятком чергового освітлення, протипожежних та охоронних установок, а також 
електроустановок, що за вимогами технології працюють цілодобово). 

Шляхи евакуації, що не мають природного освітлення, у разі наявності людей 
повинні постійно освітлюватись електричним світлом. 

Електрощити, групові електрощиті повинні бути оснащені схемами 
підключення споживачів з пояснювальними написами і вказаним значенням 
номінального струму апарата захисту (плавкої вставки). Встановлення на горючі 
основи (конструкції) електророзеток, вимикачів, перемикачів та інших подібних 
апаратів допускається тільки з підкладанням під них суцільного негорючого 
матеріалу, що виступає за габарити апарата не менш ніж на 0,01 м. 

Приміщення хімічної лабораторії за пожежною небезпекою відповідно до 
НАПБ Б.03.002-2007 належать до категорії «В», за НПАОП 40.1-1.32-1 (ПБЕ) – до 

зони класу П-І. 
Припливно-витяжна вентиляція в усіх приміщеннях лабораторії вмикається за 5 

хвилин до початку робочого дня й вимикається після закінчення роботи. 
Відповідальний за експлуатацію вентиляційних систем зобов’язаний систематично (за 
графіком) перевіряти за допомогою спеціальних приладів ефективність їхнього 
функціонування. Роботи з високотоксичними та радіоактивними речовинами можуть 
проводитися лише за умови вентиляції, що працює. 

Користуватись витяжними шафами з розбитим склом або несправною 
вентиляцією, а також шафами, в яких є речовини, матеріали та устаткування, що не 
мають стосунку до виконуваних операцій, забороняється. 

Витяжні шафи, в яких проводяться такі роботи, повинні мати верхні та нижні 
відсмоктувачі, а також бортики, які запобігають стіканню рідини на підлогу. 

Установлення й перестановка витяжних шаф не можуть проводитися без 
дозволу адміністрації. Не допускається, щоб витяжна шафа встановлювалася 
безпосередньо біля дверей. 

Робочі столи та витяжні шафи, призначені для роботи з відкритим вогнем та 
пожежовибухонебезпечними речовинами, мають бути всуціль покриті негорючим 
матеріалом, а у разі роботи з кислотами й лугами - антикорозійним матеріалом, і мати 
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бортики. 
 Легкозаймисті й горючі рідини (ЛЗР і ГР) належить зберігати в лабораторіях 

чітко за асортиментом у металевих ящиках та шафах. Кожну речовину слід приймати 
в кількості, не більшій за змінну потребу. Не допускається спільне зберігання 
речовин, хімічна взаємодія яких може призвести до пожежі або вибуху. Порядок 
спільного зберігання речовин та матеріалів визначають згідно з вимогами додатка 3 
до НАПБ А.01.001-2014 Правила пожежної безпеки в Україні. 

Відпрацьовані ЛЗР і ГР слід збирати у спеціальну герметичну тару, яка 
наприкінці роботи видаляється з приміщення для регенерації або утилізації. 

Посудини, в яких проводилися роботи з ЛЗР та ГР, після закінчення досліджень 
мають негайно промиватися пожежобезпечними речовинами. У разі нагрівання ЛЗР 
об’ємом більше 0,5 л, необхідно ставити під прилад кювету самої ж місткості. 

В разі аварії забороняється виливати ЛЗР і ГР в каналізацію. 
У випадку розлиття ЛЗР це місце необхідно негайно засипати піском. 

Забруднений пісок збирають лопатою або совком. Застосування сталевих лопат і 
совків забороняється. 

Забороняється працювати з лужними металами в приміщеннях із високою 
вологістю та допускати їх контакт з водою, хлоровмісними органічними сполуками й 
твердим діоксином вуглецю. 

Для запобігання накопичення зарядів статичної електрики на устаткуванні, а 
також на людях мають передбачатися такі заходи захисту: 

- відведення зарядів статичної електрики шляхом заземлення металевих частин 
апаратів,установок, устаткування, комунікацій і ємкостей, на яких вони можуть 
накопичуватися. Заземлювальні пристрої мають відповідати вимогам ПУЕ та ПБЕ; 

- загальне й місцеве зволоження повітря до 70% відносної вологості та вище в 
небезпечних місцях приміщень або зволоження поверхні електролізуючого матеріалу; 

- заповнення апаратів, ємкостей, закритих транспортних пристроїв та іншого 
устаткування інертним газом, переважно азотом; 

- улаштування підлоги з підвищеною електропровідністю та електропровідних 
заземлених зон для зняття зарядів статичної електрики, що накопичуються на людях; 

- застосовування лійок зі струмопровідного матеріалу і заземлювати їх під час 
розливання рідин-діелектриків у скляні та інші посудини з ізолюючих матеріалів; 

- заземлювання мідним дротом або пластиною гумових шлангів із металевими 
наконечниками, призначених для наливання ЛЗР і ГР у бочки, баки, цистерни, бутлі 
та інші ємності. 

Наконечники шлангів мають бути виготовлені з кольорового металу, що не 
утворює іскор. 

У разі появи в приміщенні запаху газу слід: негайно припинити користування 
газовими пальниками та приладами; не запалювати вогню; не вмикати 
електроприладів; не користуватися едектродзвінками; перевіряти, чи закриті всі 
крани в газових пальниках і газових приладах; негайно повідомити відповідального за 
газове господарство, провітрити приміщення. 

Забороняється застосовувати вогонь для виявлення витікання газу з 
газопроводів і приладів, а також користуватися несправними газовими пальниками та 
приладами, газопроводами та арматурою. 

Евакуаційні шляхи та виходи завжди утримувати вільними, нічим не 
захаращеними. 

Завідувач лабораторії наприкінці робочого дня зобов’язаний особисто 
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пересвідчитись у пожежобезпечності приміщень хімічної лабораторії, вимкнути всі 
струмоприймачі та зачинити вхідні двері на замок. 

3. Обов’язки та дії працівників у разі виникнення пожежі 
 У разі виявлення пожежі (ознак горіння) кожен працівник зобов’язаний: 
- негайно повідомити про це службу порятунку за номером телефону – 101 

(112). При цьому необхідно назвати адресу об’єкта, вказати кількість поверхів 
будівлі, місце виникнення пожежі, обстановку на пожежі, наявність людей, а також 
повідомити своє прізвище; 

- повідомити про пожежу адміністрацію та чергового на об’єкті; 
- вимкнути (за необхідності) струмоприймачі та вентиляцію; 
- вжити (по можливості) заходів щодо евакуації людей і матеріальних 

цінностей, гасіння пожежі з використанням вогнегасників та інших засобів 
пожежогасіння; 

- організувати зустріч пожежно-рятувальних підрозділів та надати їм допомогу 
під час гасіння пожежі. Попередити керівника гасіння пожежі про наявність 
вибухопожежонебезпечних, отруйних та хімічно активних речовин. 
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Інструкція  

про заходи пожежної безпеки  

для приміщень механічних, електричних, слюсарних майстерень 

 

1. Галузь застосування 

Ця інструкція поширюється на приміщення механічних, електричних, 
слюсарних майстерень і визначає вимоги щодо забезпечення пожежної безпеки в цих 
приміщеннях. 

Інструкція є обов’язковою для вивчення та виконання всіма працівниками та 
відвідувачами, які знаходяться в адміністративних кабінетах. 

2. Загальні положення 

Механічні, слюсарні, електричні майстерні відносяться до об’єктів з 
підвищеною пожежонебезпечністю в силу своїх специфічних особливостей: умов 
виконання робіт, наявності спеціальних технологій, насиченості приміщення 
агрегатами та машинами підвищенні небезпечності. 

Співробітники майстерень зобов’язані: 
- Добре знати особливості свого виробництва або виконувані роботи, основні 

причини можливого виникнення пожежі та постійно враховувати їх при повсякденній 
діяльності. 

- Перед початком кожного робочого дня перевірити працездатність 
закріпленого за робітником обладнання. При всіх виявлених несправностях терміново 
доповідати керівнику робіт та добиватися ремонту обладнання. 

- Кожного дня проводити прибирання свого місця по закінченні робочого дня. 
- Не допускати перегріву робочих механізмів, станків, приладів та окремих 

вузлів в них. У випадку перегріву провести виключення обладнання від джерел 
живлення та дочекатися їх охолодження. При систематичних перегрівах обладнання 
доповісти про це керівнику. 

- Систематично в ході роботи з електроприладами та апаратами підвищеної 
небезпеки здійснювати виміри їх параметрів стану з використанням приладів в 
іскробезпечному виконанні. 

- Своєчасно проводити поточний, профілактичний та капітальний ремонт 
обладнання у відповідності з затвердженим графіком. Про порушення графіка 
ремонтів доповісти керівнику та добиватися всіма доступними та правоправними 
діями його проведення. 

Співробітникам майстерень забороняється: 
- Працювати на неробочому обладнанні та неробочому інструменті а також на 

обладнанні, яке не пройшло профілактичного ремонту. 
- Працювати на станках, агрегатах і т.д. не закріплених за працівниками, 

дозволяти стороннім особам працювати на обладнанні без письмового дозволу 
керівника робіт. 

- Користуватися саморобними запобіжниками, використовувати обладнання не 
по прямому призначенню. 

- Самовільно змінювати розташування обладнання та проводити підключення 
до інших джерел живлення. 

- Користуватися подовжувачами та переносними розетками, якщо проводом 
перегороджуються проходи. 

- Користуватися електропобутовими та нагрівальними приладами. 
- Курити у невідведеному для цього місці. 

П Б - 06 



©
 
h
t
t
p
s
:
/
/
c
h
i
c
.
c
v
.
u
a

©
 
h
t
t
p
s
:
/
/
c
h
i
c
.
c
v
.
u
a

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
«ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ КОЛЕДЖ» 

25 

 

3. Обов’язки та дії співробітників у разі пожежі 
У разі виявлення ознак пожежі працівник, який їх помітив, повинен: 
- негайно повідомити про це службу порятунку за номером телефону – 101 

(112). При цьому необхідно назвати адресу об’єкта, вказати кількість поверхів 
будівлі, місце виникнення пожежі, обстановку на пожежі, наявність людей, а також 
повідомити своє прізвище;  

- вжити заходів щодо гасіння пожежі з використанням первинних засобів 
пожежогасіння; 

- вимкнути у разі необхідності струмоприймачі та вентиляцію; 
- організувати рятування людей (евакуацію), вивести за межі небезпечної зони 

всіх працівників, не пов’язаних з ліквідацією пожежі; 
- перевірити здійснення оповіщення людей про пожежу; 
- забезпечити дотримання техніки безпеки працівниками, які беруть участь у 

гасінні пожежі; 
- організувати взаємодію з аварійними службами (електротехнічною, газовою, 

сантехнічною та транспортною); 
- повідомити чергового коледжу. 

4. Обов’язки осіб, які несуть відповідальність за пожежну безпеку 

Здійснювати контроль за строгим дотриманням правил ПБ всіма 
співробітниками і відвідувачами, які викладені в даній інструкції. Відкривати 
майстерню на початку робочого дня і закривати після закінчення роботи, проводячи 
при цьому детальний огляд приміщення з метою недопущення загоряння. 

При залишенні робочого місця раніше за інших працюючих або при 
неможливості відкриття приміщення для роботи, призначити замість себе за згодою 
керівника одного із співробітників. 

5. Відповідальність особи, яка несе відповідальність за пожежну безпеку 

Особи, які відповідають за протипожежний стан приміщення, відповідно до 
ступеня своєї вини і вагомістю наслідків пожежі, або загоряння, притягуються до 
адміністративної, дисциплінарної і матеріальної відповідальності, а у випадках, 
передбачених законом - і до кримінальної відповідальності. 
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Інструкція  

про заходи пожежної безпеки  

для комп’ютерного класу 

 

1. Галузь застосування 

Ця інструкція поширюється на всі приміщення комп’ютерних класів коледжу і 
встановлює вимоги пожежної безпеки, порядок дій у разі виникнення пожежі у всіх 
приміщеннях і є обов’язковою для вивчення і виконання відповідальною особою за 
пожежну безпеку, усіма працівниками та відвідувачами а також для технічних 
працівників та обслуговуючого персоналу. 

2. Вимоги пожежної безпеки 

Меблі та обладнання мають розміщуватися таким чином, щоб забезпечувався 
вільний евакуаційний прохід до дверей виходу з приміщення (завширшки не менше 1 
м). Евакуаційні шляхи та виходи необхідно постійно утримувати вільними, нічим не 
захаращувати. 

У міру накопичення та після закінчення роботи горючі відходи слід прибирати 
у спеціально відведені сміттєзбірники. 

Електромережі, електроприлади і апаратура повинні експлуатуватися тільки у 
справному стані з урахуванням вказівок та рекомендацій підприємств-

виготовлювачів. У разі виявлення пошкоджень електромереж, вимикачів, розеток та 
інших електровиробів слід негайно вимкнути їх та вжити необхідних заходів щодо 
приведення у пожежобезпечний стан. 

Документи, папір та інші горючі матеріали слід зберігати на відстані не менше 
1 м від електрощитів, електрозборок і електрокабелів; 0.5 м від електросвітильників; 
0.6 м від сповіщувачів автоматичної пожежної сигналізації та 0.15 м від приладів 
центрального водяного опалення. 

Засоби протипожежного захисту слід утримувати у справному стані. 
Автоматична пожежна сигналізація повинна бути завжди у ввімкненому, черговому 
стані. Усі працівники повинні вміти користуватись наявними вогнегасниками, 
іншими первинними засобами пожежогасіння, знати місце їх знаходження. Відстань 
від найбільш віддаленого місця приміщення до місця розташування вогнегасника не 
повинна перевищувати 20 м. 

У комп’ютерних класах не допускається: 
- проводити реконструкцію, перепланування, зміну функціонального 

призначення без погодження з органами державного пожежного нагляду; 
- влаштовувати тимчасові електромережі, прокладати електричні проводи 

безпосередньо по горючій основі, експлуатувати світильники зі знятими ковпаками 
(розсіювачами); 

- захаращувати підступи до засобів пожежогасіння; 
- курити, використовувати легкозаймисті рідини; 
- проводити вогневі, зварювальні та інші роботи без спеціального дозволу; 
- вмикати електронагрівальні прилади . 
Відповідальний за протипожежних стан комп’ютерного класу після 

закінчення роботи зобов’язаний: 
- оглянути приміщення, переконатись у відсутності порушень, що можуть 

призвести до пожежі; 
- перевірити справність автоматичних установок пожежної автоматики; 
- вимкнути освітлення, електроживлення приладів та обладнання (за винятком 
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електрообладнання, яке за вимогами технології повинно працювати цілодобово). 
3. Обов’язки та дії працівників у разі пожежі 

У разі виявлення ознак пожежі працівник, який їх помітив, повинен: 
- негайно повідомити про це службу порятунку за номером телефону – 101 

(112). При цьому необхідно назвати адресу об’єкта, вказати кількість поверхів 
будівлі, місце виникнення пожежі, обстановку на пожежі, наявність людей, а також 
повідомити своє прізвище; 

- вжити заходів щодо евакуації людей та матеріальних цінностей;  

- вжити заходів до вжити заходів гасіння пожежі з використанням наявних 
вогнегасників та інших засобів пожежогасіння. 

- повідомити чергового коледжу. 

Керівник підрозділу та служби пожежної безпеки, яким повідомлено про 
виникнення пожежі, повинні: 

- перевірити, чи викликані пожежно-рятувальні підрозділи; 
- вимкнути у разі необхідності струмоприймачі та вентиляцію; 
- у разі загрози життю людей негайно організувати їх рятування (евакуацію), 

вивести за межі небезпечної зони всіх працівників, які не беруть участь у ліквідації 
пожежі; 

- перевірити чи повідомлено чергового коледжу; 
- перевірити здійснення оповіщення людей про пожежу; 
- забезпечити дотримання техніки безпеки працівниками, які беруть участь у 

гасінні пожежі; 
- організувати зустріч пожежно-рятувальних підрозділів, надати їм допомогу у 

її локалізації та ліквідації. 
Після прибуття на пожежу пожежно-рятувальних підрозділів повинен бути 

забезпечений безперешкодний доступ їх до місця, де виникла пожежа. 
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Інструкція   
про заходи пожежної безпеки  

для спеціалізованих приміщень ЕОМ (серверний центр) 
 

1. Галузь застосування 

Ця інструкція поширюється на всі приміщення серверного центру коледжу і 
встановлює вимоги пожежної безпеки, послідовність дій у разі виникнення пожежі в 

серверному центрі і є обов’язковою для вивчення та виконання відповідальною 
особою за пожежну безпеку, усіма працівниками та відвідувачами, які знаходяться в 
приміщеннях серверного центру, а також технічними працівниками та 
обслуговуючим персоналом коледжу. 

2. Вимоги пожежної безпеки 

Усі працівники серверного центру під час прийняття на роботу і в процесі праці 
повинні проходити протипожежний інструктаж, перевірку знань з питань пожежної 
безпеки. 

Евакуаційні виходи і проходи повинні утримуватися постійно вільними та 
нічим не захаращуватися. 

Сховища носіїв інформації слід розміщувати у відокремлених приміщеннях, 
обладнаних негорючими стелажами й шафами. Носії інформації необхідно зберігати 

на стелажах у металевих касетах. Не допускається вбудовувати шафи в машинних 
залах ЕОМ для зберігання будь-яких інших матеріалів і предметів. 

Оздоблення стелі та стін машинних залів повинно виконуватися із негорючих 
та важкогорючих матеріалів. 

Роботи з ремонту вузлів (блоків) ЕОМ безпосередньо в машинному залі, як 
правило, проводити не дозволяється. Їх необхідно проводити в окремому приміщенні 
(майстерні). У разі необхідності проведення ремонту або технічного обслуговування 
ЕОМ безпосередньо в машинному залі допускається мати не більше 0,5 л 
легкозаймистих рідин у небиткій, щільно закритій тарі. 

Для промивання деталей необхідно застосовувати, як правило, негорючі миючі 
препарати. 

Чарунки та інші знімні пристрої допускається промивати горючими рідинами 
тільки в спеціальному приміщенні, обладнаному припливно-витяжною вентиляцією. 

Профілактичне промивання ЕОМ та контрольно-вимірювальної апаратури з 
застосуванням ЛЗР та ГР в кожному окремому випадку проводиться лише з 
письмового дозволу начальника серверного центру. 

Відповідальний за пожежну безпеку приміщень серверного центру 
зобов’язаний негайно сповістити технічну службу у разі виявлення незадовільного 
технічного стану димових та теплових сповіщувачів автоматичної пожежної 
сигналізації, а також про несправності автоматичної установки об’ємного (газового) 
пожежогасіння. 

Усі працівники серверного центру повинні вміти привести в дію (в разі 
потреби) первинні засоби пожежогасіння. 

Регулярно, але не рідше одного разу на квартал, слід очищати від пилу ЕОМ, 
контрольно-вимірювальну апаратуру, кабельні траншеї та фальшпідлоговий простір 
за допомогою пиловсмоктувача. 

У приміщеннях серверного центру забороняється: 
- залишати без нагляду електричну апаратуру, що використовується; 
- зберігати постійно в залах ЕОМ носії інформації, запасні блоки та деталі в 
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Інструкція  

по утриманню та експлуатації первинних засобів пожежогасіння 

 

1. Загальні вказівки 

Відповідно до вимог НАПБ А.01.001-2014 Правила пожежної безпеки в Україні 
будівлі, споруди, приміщення, технологічні установки мають бути забезпечені 
первинними засобами пожежогасіння: вогнегасниками, ящиками з піском, бочками з 
водою, покривалами з негорючого теплоізоляційного матеріалу, пожежними відрами, 
совковими лопатами, пожежним інструментом (гаками, ломами, сокирами тощо), які 
використовуються для локалізації ліквідації пожеж на їх початковій стадії розвитку. 

Відповідно до основних положень Кодексу цивільного захисту України всі 
види пожежної техніки та протипожежного устаткування, що застосовуються для 
запобігання пожежам та для їх гасіння, повинні мати сертифікат відповідності. 

Тобто, всі об’єкти мають бути оснащені переносними та/обо пересувними 

вогнегасниками, які сертифіковані в Україні в установленому порядку. Ця вимога 

стосується також будинків, споруд та приміщень, обладнаних будь-якими типами 

установок пожежогасіння, пожежної сигналізації та/або пожежними кран – 

комплектами. 
Експлуатація вогнегасників здійснюється відповідно до НАПБ Б.01.008-2014 

Правил експлуатації вогнегасників. Забезпечення дотримання вимог цих Правил 
покладається на керівників підприємств, установ та організацій тощо або на 
уповноважених ними осіб. 

Ці особи зобов’язані: 
- забезпечувати дотримання вимог НАПБ Б.01.008-2014, стандартів, норм, 

інших відповідних нормативно-правових актів та нормативних документів, а також 

вимог розпоряджень і приписів інспекцій пожежної та техногенної безпеки ДСНС 
України; 

- визначати й забезпечувати порядок організації експлуатації та технічного 

обслуговування вогнегасників; 
- утримувати вогнегасники у працездатному стані; 
- не допускати застосування вогнегасників не за призначенням; 

2. Вибір типу та визначення необхідної кількості вогнегасників для 
захисту об’єкта 

 Для вибору типу та необхідної кількості вогнегасників для оснащення об’єкта 
слід ураховувати фізично-хімічні й пожежонебезпечні властивості горючих речовин, 
характер їх взаємодії з вогнегасники речовинами, а також розміри площ приміщень, 
будинків, споруд та установок. 

 Критеріями вибору типу та необхідної кількості вогнегасників для 
протипожежного захисту об’єкта є: 

- рівень пожежної небезпеки об’єкта (будинку, споруди та приміщення); 
- клас можливої пожежі горючих речовині матеріалів, що перебувають на 

об’єкті; 
- придатність вогнегасники для гасіння пожежі певного класу; 
- вогнегасна здатність вогнегасника конкретного типу; 
- розміри (ранг) імовірних вогнищ пожежі на об’єкті; 
- категорія приміщення за вибухопожежною та пожежною небезпекою; 
- наявність на об’єкті модульної установки автоматичного пожежогасіння; 
- площа приміщень (будівель), об’єктів та кліматичні умови їх експлуатації; 
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- фізична спроможність користувачів до застосування вогнегасників. 
Необхідну кількість вогнегасників визначають окремо для кожного поверху та 

приміщення об’єкту. 
 Вибір типу та необхідної кількості вогнегасників провадять згідно з нормами 

належності, наведеними в таблицях № 1-3. 

Таблиця № 1. Норми належності порошкових вогнегасників для виробничих і 
складських будинків та приміщень промислових підприємств. 

№  
з/п 

Гранична 
захищувальна 

площа, м 2 

Клас 

можливої 
пожежі 

Мінімальна кількість порошкових вогнегасників 

Переносний вогнегасник  
(з газом-витискувачем у балоні або 

закачаний) із зарядом вогнегасної 
речовини, кг 

Пересувний вогнегасник  
( з газом-витискувачем у балоні або 
закачаний) із зарядом вогнегасної 

речовини, кг 

5 6 8 9 12 20 50 100 150 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Приміщення категорій А,Б, а також В з наявністю газів і рідин 

1.1 до 25 включно А, В, С, (Е) 2 2 1 1 1 - - - - 

1.2 
більше 25 до 50 
включно 

А, В, С, (Е) 3 3 2 2 2 - - - - 

1.3 
більше 50 до 150 
включно 

А, В, С, (Е) 4 4 3 3 2 1 - - - 

1.4 
більше 150 до 250 
включно 

А, В, С, (Е) 6 6 4 4 3 2 1 - - 

1.5 
більше 250 до 5 00 
включно 

А, В, С, (Е) 8 8 6 6 4 3 2 1 - 

2. Приміщення категорій В за відсутності горючих газів і рідин 

2.1 до 50 включно А, (Е) 2 2 1 1 1 - - - - 

2.2 
більше 50 до 100 
включно 

А, (Е) 3 3 2 2 2 - - - - 

2.3 
більше 100 до 300 
включно 

А, (Е) 4 4 3 3 2 1 - - - 

2.4 
більше 300 до 500 
включно 

А, (Е) 6 6 4 4 3 2 1 - - 

3. Приміщення категорій Г 

3.1 до 50 включно В, С 2 2 1 1 1 - - - - 

3.2 
більше 50 до 100 
включно 

В, С 3 3 2 2 2 - - - - 

3.3 
більше 100 до 300 
включно 

В, С 5 5 3 3 2 1 - - - 

3.4 
більше 300 до 500 
включно 

В, С 7 7 4 4 3 2 1 - - 

4. Приміщення категорій Г та Д 

4.1 до 50 включно А, (Е) 2 2 1 1 1 - - - - 

4.2 
більше 50 до 150 
включно 

А, (Е) 3 3 2 2 2 - - - - 

4.3 
більше 150 до 500 
включно 

А, (Е) 4 4 3 3 2 1 - - - 

Таблиця № 2. Норми належності вуглекислотних вогнегасників для 
виробничих і складських будинків та приміщень промислових підприємств 

№ 

з/п 

Гранична 
захищувальна 

площа, м 2 

Клас 

можливої 
пожежі 

Мінімальна кількість порошкових вогнегасників 

Переносний вогнегасник із 
зарядом вогнегасної  

речовини, кг 

Пересувний вогнегасник із 

 зарядом вогнегасної речовини, кг 

3,5 5 7 14 18 28 56 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Приміщення категорій А,Б, а також В з наявністю горючих рідин 

1.1 до 25 включно В, (Е) 4 4 1 - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.2 
більше 25 до 50 
включно 

В, (Е) 8 8 2 1 - - - 

1.3 
більше 50 до 150 

включно 
В, (Е) 13 13 3 2 1 - - 

1.4 
більше 150 до 250 
включно 

В, (Е) - - 4 3 2 1 
 

1.5 
більше 250 до 500 
включно 

В, (Е) - - - 4 3 2 1 

2. Приміщення категорії Г 

2.1 до 50 включно В, (Е) 4 4 1 - - - - 

2.2 
більше 50 до 100 
включно 

В, (Е) 8 8 2 1 - - - 

2.3 
більше 100 до 300 
включно 

В, (Е) 13 13 3 2 1 - - 

2.4 
більше 300 до 500 
включно 

В, (Е) - - 4 3 2 1 - 

Таблиця № 3. Норми належності вогнегасників для гаражів та авто майстерень 

№ 

з/п 

Кількість місць стоянки 
автомобілів у боксі гаража 

Мінімальна кількість вогнегасників одного з типів 

порошковий вуглекислотний водяний водопінний 

1 2 3 4 5 6 

1. до 10 
один ВП-5 або 

один ВП-6 
два ВВК-5 два ВВ-9 два ВВП-9 

2. більше 10 На кожні наступні 15 місць стоянки - згідно з пунктом 1 таблиці 3 

Громадські та адміністративно-побутові будинки на кожному поверсі повинні 
мати не менше двох переносних вогнегасників із масою заряду вогнегасної речовини 

5 кг та більше. Крім того, слід передбачати по одному вуглекислотному вогнегаснику 
з масою заряду вогнегасної речовини 3 кг та більше: 

- на 20 м² площі підлоги в таких приміщеннях: офісні приміщення з ПЕОМ, 
комори, електрощитові, вентиляційні камери та інші технічні приміщення; 

- на 50 м² площі підлоги приміщень архівів, машзалів, бібліотек, музеїв. 
Для протипожежного захисту приміщень із наявністю ПЕОМ, телефонних 

станцій рекомендується передбачати вуглекислотні вогнегасники. Приміщення з 
масовим перебуванням людей (лікарні, навчальні, культурно-видовищні та дозвіллєві 
заклади, підприємства громадського харчування тощо) рекомендується оснащати 
водяними водопінними та вуглекислотними вогнегасниками. 

3. Розміщення вогнегасників на об’єкті 
 Вогнегасники мають розміщатися на об’єкті згідно з вимогами НАПБ 

А.01.001-2014 та ГОСТ 12.4.009, а на колісних транспортних засобах – згідно з 
вимогами НАПБ В.01.054-98/510 Правила пожежної безпеки для підприємств і 
організацій автомобільного транспорту України, Постанови Кабінету Міністрів 
України від 03.09.09. №934 «Про забезпечення транспортних засобів первинними 
засобами пожежогасіння» та експлуатаційної документації на конкретний тип 
колісного транспортного засобу. 

 Перед розміщенням на об’єкті вогнегасники мають обов’язково пройти 
первинний огляд, під час якого встановлюють, що: 

- вогнегасники мають сертифікати відповідності; 
- на кожний вогнегасник є паспорт; 
- пломби на вогнегасниках не порушено; 
- вогнегасники не мають видимих зовнішніх пошкоджень; 
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- стрілки індикаторів тиску закачаних вогнегасників (за винятком 
вуглекислотних) перебувають у межах робочого діапазону (в зеленому секторі шкали 
індикатора) залежно від температури експлуатації; 

- на маркованні кожного вогнегасника та в його паспорті вказано виробника, 
дату виготовлення (продажу) й дату проведення технічного обслуговування. 

Після проведення первинного огляду вогнегасникам присвоюються облікові 
(інвентарні) номери за прийнятою на об’єкті системою нумерації. 

 Особа, відповідальна за експлуатацію вогнегасників на об’єкті, зобов’язана 
оформити Журнал обліку вогнегасників на об’єкті, в якому реєструються: 

- тип та обліковий номер кожного вогнегасника, а також місце його 
розташування на об’єкті; 

- дати проведення періодичних оглядів вогнегасників та прізвище особи, яка їх 
провадила; 

- результати періодичних оглядів вогнегасників; 
- дати проведення технічного обслуговування (або діагностування), прізвище 

особи, яка їх провадила, а також дата проведення наступного технічного 
обслуговування; 

- інформація про направлення вогнегасників на технічне обслуговування та про 
їх повернення на місце розташування після технічного обслуговування. 

Вогнегасники слід розміщувати в легкодоступних та помітних місцях (на 
видноті), а також поблизу місць, де найімовірніша поява вогнищ пожежі. При цьому 
потрібно забезпечити їх захист від дії сонячних променів, опалювальних і 
нагрівальних приладів, а також хімічно агресивних речовин (середовищ), які можуть 
негативно вплинути на їхню працездатність. 

 Вогнегасники мають розміщатися з урахуванням зручності їх обслуговування, 
огляду, користування ними, а також досягнення найкращої видимості з різних точок 
захищуваного простору. 

 Підходи до місць розташування вогнегасників мають бути завжди вільні. 
 Переносні вогнегасники розміщають шляхом навішування за допомогою 

кронштейнів на вертикальні конструкції на висоті не більш ніж 1,5 м від рівня 
підлоги до нижнього торця вогнегасника та на відстані від дверей, достатній для їх 
повного відчинення, або вставляють у шафах пожежних кранів, на пожежних щитах 
чи стендах, підставках чи спеціальних тумбах (із забезпеченням можливості 
прочитання марковання на їхніх корпусах). 

 Для зазначення місцезнаходження вогнегасників на об’єктах слід розмістити 
знаки за ГОСТ 12.2.026. Знаки розміщають на видноті (на висоті 2,0-2,5 м від рівня 
підлоги) як усередині, так і поза приміщеннями (за потреби). 

4. Періодичний огляд вогнегасників 
 Періодичний огляд вогнегасників здійснюється особою, відповідальною за їх 

експлуатацію на об’єкті, не рідше одного разу на місяць. 
 Під час цього огляду перевіряють: 
- відповідність типу та заводського номера кожного вогнегасника його 

зареєстрованому обліковому номеру й місцю розташування на об’єкті; 
- наявність паспорта на кожний вогнегасник; 
- дата проведення технічного обслуговування кожного вогнегасника, яка має 

відповідати вимогам інструкції з експлуатації; 
- наявність та цілісність на кожному вогнегаснику пломби, пристрою 

блокування (запобіжної чеки), гнучкого рукава та кронштейна (якщо це передбачено 
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конструкцією); 
- відсутність видимих зовнішніх пошкоджень вогнегасників та слідів корозії на 

них; 
- положення стрілки індикатора тиску кожного закачаного вогнегасника, яка 

повинна перебувати у межах робочого діапазону (в зеленому секторі шкали 
індикатора) залежно від температури експлуатації; 

- непошкодженість марковання ( фірмової та контрольної етикеток про 
проходження ТО) на кожному вогнегаснику. 

Особі, відповідальній за експлуатацію вогнегасників на об’єкті, забороняється 

самотужки здійснювати будь-які операції з ТО, спрямовані на відновлення 
працездатного с вологи та агресивних речовин (середовищ). 

6. Рекомендації щодо застосування вогнегасників під час гасіння пожежі 
 Успішне користування вогнегасниками залежить від застосування правильних 

тактичних прийомів під час пожежі. 
 Переносні вогнегасники містять у собі обмежену кількість вогнегасної 

речовини, й зазвичай безперервне її викидання відбувається протягом короткого 
проміжку часу, що унеможливлює виправлення помилок, допущених під час 
застосування вогнегасника. 

 Залежно від типу вогнегасники застосовуються для гасіння таких класів 
пожежі: 

- Водяні вогнегасники застосовують для гасіння пожеж класу А. 
- Водопінні вогнегасники застосовують для гасіння пожеж класів А та В. 

Водопінні вогнегасники аерозольного типу придатні для гасіння електрообладнання, 
що перебуває під напругою не більше 1000 В, якщо це заявлено виробником і 
підтверджено сертифікатом відповідності. 

- Порошкові вогнегасники залежно від типу вогнегасного порошку 
застосовують для гасіння пожеж класів: А, В та С – із зарядом багатоцільового 
вогнегасного порошку АВС та Д – із зарядом спеціального порошку. 

Крім того, порошкові вогнегасники придатні для гасіння електрообладнання, 
що перебуває під напругою до 1000 В, із відстані не менш ніж 1 м. 

- Вуглекислотні вогнегасники застосовують для гасіння пожеж класу В та 

електрообладнання, що перебуває під напругою до 1000 В, із відстані не менш ніж 1 м. 
- Хладонові вогнегасники застосовуються для гасіння пожеж класу В та 

електрообладнання, що перебуває під напругою до 1000 В, із відстані не менш ніж 1 м. 
 Тактика застосування хладонових вогнегасників аналогічна тактиці 

застосування вуглекислотних вогнегасників. 
Застосування вогнегасників під час пожеж 
 Приведення вогнегасників у дію потрібно здійснювати безпосередньо перед їх 

застосуванням відповідно до інструкції із застосування вогнегасника, яка наведена на 

маркованні (етикетці) та/або містить пояснювальний текст та піктограми. 
 Для запобігання розбризкуванню горючої рідини, яка перебуває в посудині, 

або її проливанню гасіння слід розпочати з відстані, що дорівнює максимальній 
довжині струменя, спрямовуючи його в основу вогнища пожежі. 

Гасіння твердих речовин і горючих рідин просто неба 
 Гасіння пожеж класу А можна здійснювати порошковими вогнегасниками із 

зарядом багатоцільового порошку АВС та вогнегасниками із зарядом на водній 
основі. Гасіння слід розпочинати з повітряного боку із послідовним оброблянням 
вогнищ пожежі з усіх напрямків. 
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Після ліквідації полуменевого горіння потрібно провести розбирання та 
догашування тліючих вогнищ пожежі. 

  Із водяних та водопінних (низької кратності) вогнегасників слід подавати 
струміть води в основу вогнища пожежі, маніпулюючи насадком для охоплення 
зайнятої полум’ям поверхні.  

 Під час гасіння пожежі класу А вогнегасна піну середньої кратності потрібно 
подавати так, щоб утворювався шар, який покривав би охоплені полум’ям поверхні. 

 Для гасіння пожежі класу А за допомогою порошкових вогнегасників 
вогнегасник порошок АВС слід подавати до вогнища пожежі, переміщуючи струмінь 
із боку в бік для збиття полум’я. Після того, як полум’я збито, потрібно наблизитись і 
покрити всю поверхню речовини, що горить, особливо окремі вогнища, шаром 
порошку, який подається переривчатими порціями в місця вогнищ пожежі. 

 Гасіння легкозаймистих та горючих рідин 
 Гасіння легкозаймистих та горючих рідин (ЛЗР та ГР) ефективно здійснювати 

порошковими вогнегасниками. Допускається гасіння невеликих вогнищ пожежі 
вуглекислотними вогнегасниками. Гасіння слід розпочинати з навітряного боку від 
ближчого борта резервуара або межі розливання. 

 Під час гасіння порошковим вогнегасником струмінь (якщо він не перекриває 
вогнища пожежі) слід переміщати швидкими рухами в горизонтальній площині, 
просуваючись у вибраному напрямку й не залишаючи за собою та з боків 
непогашених ділянок. Подавання вогнегасного порошку не припиняти до ліквідації 
пожежі. 

 Під час гасіння водопінним вогнегасником рідини, що перебуває в резервуарі 
або розлита на поверхні землі товстим шаром, струмінь вогнегасної рідини слід 
подавати з навітряного боку. 

 Під час гасіння пожежі класу В вуглекислотними вогнегасниками розтруб слід 

спрямувати в основу вогнища пожежі, що міститься ближче до оператора. Під час 
гасіння оператору потрібно виконувати рухи розтрубом із боку в бік, просуваючись 
уперед. 

 Гасіння газів 
 Гасіння газового факела з пошкодженого трубопроводу або технологічного 

обладнання з діаметром отвору до 90 мм здійснюється порошковим вогнегасником 
середньою частиною струменя. Спочатку його подають в основу газового факела з 
наступним переміщенням уздовж його поширення (під час переміщення вісі факела 
та струменя мають залишати паралельними одна одній). 

 Для захисту від дії високої теплової радіації, що виділяється під час горіння 
газів, рекомендується використовувати здатність порошкової хмари до екранування, 
тобто перед гасінням до вогнища пожежі потрібно підходити одночасно з подаванням 
струменя порошку. 

 Гасіння електрообладнання, що перебуває під напругою 
 Дозволяється гасити пожежі електрообладнання, що перебуває під напругою, 

за допомогою вуглекислотних, хладонових газових та порошкових вогнегасників, 
якщо: 

- максимальне значення напруги на електрообладнанні не перевищує 1000 В; 
- відстань між насадком або розтрубом вогнегасника до струмоведучих 

конструкцій становить не менш ніж 1 м; 
- вогнегасники мають сертифікат відповідності (свідоцтво про визнання) із 

зазначенням можливості гасіння пожеж електрообладнання, що перебуває під 
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напругою до 1000 В. 
Пожежі (загоряння) у приміщеннях супроводжуються значним задимленням та 

високою температурою, що зазвичай не дає змоги застосовувати вогнегасник без 
використання засобів індивідуального захисту (ЗІЗ). З огляду на це вогнегасник слід 
застосовувати у перші хвилини після виникнення загоряння. 

 Найуніверсальнішими є вогнегасники із зарядом вогнегасного порошку АВС. 
Проте їх можна застосовувати лише в приміщенні, де немає людей. 

7. Вимоги безпеки під час експлуатації вогнегасників 

 Застосування вогнегасників має здійснюватися згідно з паспортами заводів-

виробників та вказівками про порядок дій під час застосування вогнегасників, 
нанесених на їх маркованні (етикетці). 

 Забороняється: 
- експлуатувати вогнегасники з наявністю вм’ятин, здутості або тріщин на 

корпусі, запірно-пусковому пристрої, накидній гайці, а також у разі порушення 
герметичності з’єднань вузлів вогнегасника і несправності індикатора тиску (для 
закачаних вогнегасників); 

- завдавати ударів по вогнегаснику; 
- розбирати й перезаряджати вогнегасник особам, які не мають дозволу на 

виконання таких робіт; 
- кидати вогнегасник у полум’я під час застосування за призначенням та 

вдаряти ним об землю для приведення в дію; 
- застосовувати вогнегасник для гасіння пожеж тих класів, для гасіння яких він 

не призначений; 
- спрямовувати насадок вогнегасника (гнучкий рукав або розтруб) у бік людей; 
- використовувати вогнегасник для потреб, не пов’язаних із пожежогасінням 

- застосування порошкових вогнегасників для захисту обладнання, яке може 
вийти з ладу в разі потрапляння в нього вогнегасного порошку (електронне 
обладнання, електронно-обчислювальні машини) дозволяється лише за відсутності 
газових вогнегасників. 
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Інструкція  

вступного інструктажу  

з пожежної безпеки 

 

1. Загальні положення 
1.1. Ця інструкція розроблена відповідно до основних положень Кодексу 

цивільного захисту України та відповідного Положення і діє в усіх структурних 
підрозділах коледжу. 

1.2. Вступний інструктаж з питань пожежної безпеки (далі протипожежний 
інструктаж) проводиться з усіма працівниками, які щойно прийняті на роботу 
(постійну або тимчасову), а також з особами, які прибули в навчальний заклад у 
відрядження, на роботу, навчання, виробничу практику і мають брати безпосередню 
участь у навчальному та виробничому процесах. 

1.3. Вступний протипожежний інструктаж проводиться на підставі діючих в 
коледжі правил, інструкцій та інших нормативних актів з питань пожежної безпеки у 
спеціально обладнаному для цього приміщенні фахівцем, на якого наказом по 
навчальному закладу покладені ці обов’язки. 

1.4. Вступний протипожежний інструктаж спрямований на вивчення заходів 
пожежної безпеки на об’єкті та робочому місці; порядку сповіщення про пожежу, дій 
під час пожежі, застосування первинних засобів пожежогасіння. При вивченні питань 
з вступного інструктажу враховується специфіка навчального процесу, технічна 
характеристика об’єктів, пожежна небезпека речовин і матеріалів, що застосовуються, 
та інші чинники, які впливають на стан пожежної безпеки коледжу. 

1.5. Результати вступного інструктажу реєструються в спеціальному журналі 
під особистий підпис особи, яку інструктують. Результат інструктажу також 
відображується в заяві особи, яка влаштовується на роботу не залежно від посади чи 
вступає на навчання. 

1.6. Вступний інструктаж з студентами першого курсу проводять керівники 

навчальних груп, пройшовши попередньо навчання в службі пожежної безпеки. 
2. Терміни та визначення 

2.1. Пожежна безпека – це стан об’єкта, при якому виключається можливість 
пожежі, а у випадку її виникнення вживаються необхідні заходи щодо усунення 
негативного впливу небезпечних факторів пожежі на людей, споруди і матеріальні 
цінності. 

Пожежна безпека на об’єктах забезпечується організаційними, технічними 
заходами і протипожежним захистом. 

2.2. Пожежна небезпека - сукупність чинників, які зумовлюють можливість 
виникнення та (або) розвитку пожежі на об’єкті. 

2.3. Протипожежний режим – це комплекс встановлених норм і правил 
поведінки людей, виконання робіт і експлуатація об’єкта, спрямованих на 
забезпечення пожежної безпеки. 

2.4. Джерело запалювання — теплова енергія або об’єкт, який виділяє теплову 
енергію, достатню для запалювання. 

2.5. Первинні засоби пожежогасіння слугують для гасіння пожеж в початковій 
стадії їх розвитку до прибуття пожежних підрозділів. До них відносяться ручні і 
пересувні вогнегасники, гідропульти, відра, бочки з водою, внутрішні пожежні крани, 
лопати, ящики з піском, азбестові полотна, войлочні мати, кошми, ломи, пили, багри, 
вила 

П Б - 24 
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2.6. Дим — стійка дисперсна система, яка складається з дрібних твердих 

частинок, зважених у повітрі або інших газах. Це – типовий аерозоль з розмірами 
частинок від 10-7 до 10-5 м. На відміну від більш грубодиспесної системи – пилу – 

дим не осідає під дією сили земного тяжіння. Частинки диму можуть слугувати 
ядрами конденсації атмосферної вологи, в результаті чого виникає туман. 

2.7. Евакуація – процес виведення населення і життєважливих ресурсів першої 
необхідності з території можливої загрози від катастрофи чи пожежі. 

2.8. Нагрівальні прилади – прилади, що ними нагрівають речовину (матеріал) 
або середовище, що оточує їх. Розрізняють Н. п. теплогенеруючі, де згоряє паливо 
(газові плитки, паяльні лампи та ін.) або протікає електричний струм (напр., 
електропаяльники, електроконвектори), і теплообмінні (конвектори деяких типів, 
бойлери, повітронагрівники, радіатори тощо), в яких циркулює теплоносій. Н. п. 
застосовують у різних галузях науки і техніки, у побуті. 

2.9. Опалення – штучний обігрів приміщень в холодний період року з метою 
відшкодування у них тепловтрат і підтримки на заданому рівні температури, що 
відповідає умовам теплового комфорту, а також вимогам замовника. 

2.10. Полум’я – газоподібне середовище, що включає в себе (у ряді випадків) 
дисперговані конденсовані продукти, в якому відбуваються фізико-хімічні 
перетворення реагентів, що приводять до світіння, тепловиділення і саморозігріву. 
Газоподібне середовище полум’я містить заряджені частинки (іони, радикали), що 
обумовлює наявність електропровідності полум’я і його взаємодії з 
електромагнітними полями. 

3. Вимоги пожежної безпеки 

3.1. Кожен працівник та студент навчального закладу зобов’язані знати і 
виконувати правила пожежної безпеки, а при виникненні пожежі – вжити всіх 
залежних від них заходів для рятування людей і гасіння пожежі. 

3.2. Сходові клітки, евакуаційні виходи, проходи, коридорні тамбури повинні 
утримуватися постійно вільними. 

3.3. У кабінетах столи, стільці необхідно встановлювати так, щоб не заставляти 
виходів із кабінетів. 

3.4. У аудиторіях, лабораторіях, кабінетах, майстернях слід суворо 
дотримуватись протипожежного режиму. Приміщення повинні постійно 
утримуватись в чистоті. 

3.5. Весь пожежний інвентар і обладнання треба утримувати у справному стані, 
розміщувати на видних місцях. 

3.6. На територіях забороняється розкладання вогнищ, спалювання сміття. 
3.7. На територіях забороняється паління (куріння), без відведення для цього 

спеціальних місць. 
3.8. У виробничих приміщеннях та навчальних лабораторіях горючі речовини й 

матеріали потрібно зберігати у шафах, що замикаються. 
3.9. Забороняється використовувати електроприлади із пошкодженою 

ізоляцією, зберігати біля них рідини, які легко займаються, обгортати папером або 
тканиною електричні лампи. 

3.10. Забороняється працювати на несправному обладнанні. 
3.11. Перед початком роботи з електрообладнанням перевірте наявність і 

надійність кріплення захисних засобів і з’єднання захисного заземлення, занулення. 
3.12. Виконуйте лише ту роботу, з якої пройшли інструктаж, не передоручайте 

свою роботу іншим особам. 
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3.13. Забороняється використовувати пожежний інвентар та обладнання для 
господарських та інших потреб, не пов’язаних з пожежогасінням. 

3.14. Не дозволяється використовувати кабелі і проводи із пошкодженою 
ізоляцією. 

3.15. Не дозволяється переносити ввімкнені електроприлади, залишати без 
догляду ввімкнені в електромережу нагрівальні прилади. 

3.16. Забороняється користуватися пошкодженими розетками, зав’язувати і 
скручувати електропроводи. 

3.17. Забороняється самостійно усувати несправності електромережі та 
електрообладнання. 

3.18. Після закінчення роботи слід прибрати сміття, відходи та виробничі 
обрізки. 

4. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях 

4.1. У випадку виникнення пожежі дії працівників мають бути спрямовані на 
створення безпеки: 

- у першу чергу провести рятування та евакуацію згідно з планом евакуації; 
-  при охопленні полум’ям вхідних дверей евакуація проводиться через вікна 

(перший поверх); 
- діяти чітко, без метушні, запобігати проявам паніки серед співробітників; 
- організувати зустріч пожежно-рятувальних підрозділів. 
4.2. Кожен працівник, який виявив пожежу або її ознаки (задимлення, запах 

горіння або тління різних матеріалів тощо), зобов’язаний: 
- вимкнути електромережу; 
- негайно повідомити про це по телефону 101 (112) до пожежно-рятувальної 

служби; 
- сповістити про пожежу адміністрацію навчального закладу; 
- вжити заходів щодо гасіння пожежі наявними засобами пожежогасіння; 
- якщо у кімнаті є вода – змочити нею все приміщення та його предмети, це 

дозволить на деякій час зменшити дію диму та полум’я; 
- знеструмлену електропроводку можна гасити піском, водою, вогнегасником; 
- загоряння у витяжній шафі ліквідується вогнегасником після вимкнення 

вентилятора; 
- у випадку загоряння проводів зварювального апарату виключіть його, а потім 

трансформатор і полум’я загасіть піском чи вогнегасником; 
4.3. Якщо на вас зайнявся одяг: 
- не можна бігти, це лише підсилить горіння; 
- треба швидко скинути одяг, що зайнявся, а якщо це не вдалося, варто впасти 

та качатися по підлозі (землі), збиваючи полум’я. 
4.4. Якщо на іншій людині зайнявся одяг: 
- не можна давати людині бігати, – полум’я розгориться ще сильніше; 
- треба допомогти ураженому швидко скинути одяг, що зайнявся, і залити його 

водою; 
- якщо це не вдалося, необхідно повалити потерпілого на підлогу (землю). 

Намагайтеся будь-яким способом збити полум’я: залийте водою, засипайте землею, 
закидайте снігом, накиньте щільну тканину (брезент, ковдру, пальто) і щільно 
пригорніть тканину до палаючого одягу. При цьому голову потерпілого слід 
залишити відкритою, щоб уникнути отруєння продуктами горіння; 

- надати першу (долікарську) допомогу потерпілим в аварійній ситуації; 
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4.5. При опіках: 
- при термічних опіках першого ступеня уражене місце обробляють етиловим 

спиртом, після чого накладають суху стерильну пов’язку або чисту тканину і 
звертаються до дерматолога. 

Ні в якому разі не можна проколювати пухир (він захищає рану від інфекції), 
змочувати місця опіків водою, припікати їх розчинами перманганату калію, 
брильянтового зеленого, йоду, застосовувати «народні засоби», різні олії, вазелін, 
тощо бо вони тільки підсилюють опіки, сповільнюють загоєння ран; 

- при важких опіках необхідно негайно відправити потерпілого до лікувального 
закладу. 
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Інструкція  

первинний (повторний, позаплановий) інструктаж  
з пожежної безпеки 

 

1. Загальні положення 

1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до основних положень Кодексу 
цивільного захисту України та відповідного Положення і діє в усіх структурних 
підрозділах коледжу. 

1.2. Первинний протипожежний інструктаж щойно прийнятий працівник 
проходить на робочому місці перед початком роботи. 

1.3. Під час первинного інструктажу працівника (студента): 
• знайомлять з пожежною безпекою приміщень навчальних корпусів, в тому 

числі лабораторій та гуртожитків, з правилами та інструкціями з пожежної безпеки; 
• показують запасні виходи, сповіщувачі пожежної сигналізації, вогнегасники 

та інші засоби пожежогасіння; 
• перевіряють практичні дії особи, що інструктується на випадок пожежі. 
1.4. Повторний інструктаж проводять безпосередньо на робочому місці не 

менш як один раз на рік у терміни, встановлені безпосереднім керівником, згідно з 
програмою первинного інструктажу на робочому місці. 

1.5. Позаплановий протипожежний інструктаж проводиться з працівниками на 
робочому місці або у спеціально відведеному для цього приміщенні: 

- у разі введення в дію нових нормативних актів з питань пожежної безпеки 
(норм, правил, інструкцій, положень тощо) або змін та доповнень до них; 

- у разі зміни технологічного процесу, застосування нового або заміни чи 
модернізації існуючого пожежонебезпечного устаткування; 

- на вимогу інспекторів з пожежної та техногенної безпеки ДСНС України, 
якщо виявлено незадовільне знання працівниками (студентами) правил пожежної 
безпеки на робочому місці чи під час навчання, невміння діяти у випадку пожежі та 
користуватися первинними засобами пожежогасіння. 

1.5. Результати первинного (повторного, позапланового) інструктажу 
реєструються в спеціальному журналі під особистий підпис особи, яку інструктують, 
безпосереднім її керівником. 

2. Терміни та визначення 

2.1. Пожежна безпека – це стан об’єкта, при якому виключається можливість 
пожежі, а у випадку її виникнення вживаються необхідні заходи щодо усунення 
негативного впливу небезпечних факторів пожежі на людей, споруди і матеріальні 
цінності. 

Пожежна безпека на об’єктах забезпечується організаційними, технічними 
заходами і протипожежним захистом. 

2.2. Пожежна небезпека - сукупність чинників, які зумовлюють можливість 
виникнення та (або) розвитку пожежі на об’єкті. 

2.3. Вибухонебезпечна суміш – суміш повітря з горючими газами, парою, 
туманами, горючим пилом та волокнами, у якій за нормальних атмосферних умов 
після запалення процес горіння (вибух) поширюється на весь об’єм суміші. 

2.4. Джерело запалювання – теплова енергія або об’єкт, який виділяє теплову 
енергію, достатню для запалювання. 

2.5. Первинні засоби пожежогасіння слугують для гасіння пожеж в початковій 
стадії їх розвитку до прибуття пожежних підрозділів . До них відносяться ручні і 

П Б - 25 
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пересувні вогнегасники, гідропульти, відра, бочки з водою, внутрішні пожежні крани, 
лопати, ящики з піском, азбестові полотна, войлочні мати, кошми, ломи, пили, багри, 
вила 

2.6. Засоби зв’язку  (телекомунікації) призначені для прийому та передачі 
інформації на відстані. 

Інформація також може передаватися у різних формах: паперовій, звуковій та 
візуальній. 

2.7. Евакуація – процес виведення населення і життєважливих ресурсів першої 
необхідності з території можливої загрози від катастрофи чи пожежі. 

2.8. Вибух – надзвичайно швидке перетворення речовини, яке супроводжується 
миттєвим виділенням великої енергії в невеликому об’ємі. Суттєвою ознакою вибуху 
є різке збільшення тиску, яке викликає у навколишньому середовищі ударну хвилю. 

2.9. Опалення – штучний обігрів приміщень в холодний період року з метою 
відшкодування у них тепловтрат і підтримки на заданому рівні температури, що 
відповідає умовам теплового комфорту, а також вимогам замовника. 

2.10. Полум’я – газоподібне середовище, що включає в себе (у ряді випадків) 
дисперговані конденсовані продукти, в якому відбуваються фізико-хімічні 
перетворення реагентів, що приводять до світіння, тепловиділення і саморозігріву. 
Газоподібне середовище полум’я містить заряджені частинки (іони, радикали), що 
обумовлює наявність електропровідності полум’я і його взаємодії з 
електромагнітними полями. 

2.11. Дим – стійка дисперсна система, яка складається з дрібних твердих 
частинок, зважених у повітрі або інших газах. Це – типовий аерозоль з розмірами 
частинок від 10-7 до 10-5 м. На відміну від більш грубодиспесної системи – пилу – 

дим не осідає під дією сили земного тяжіння. Частинки диму можуть слугувати 
ядрами конденсації атмосферної вологи, в результаті чого виникає туман. 

2.11. Система димовидалення – необхідний елемент комунікацій будь-якої 
споруди соціального і комерційного спрямування. Крім цього, системи 
димовидалення обов’язково повинні знаходитися у висотних житлових будинках. 
Необхідність димовидалення однозначна, в разі загоряння споруди, тільки сучасна 
система димовидалення забезпечить безпечну евакуацію людей і результативну 
роботу пожежно-рятувальних служб. 

2.12. Протипожежний режим – це комплекс встановлених норм і правил 
поведінки людей, виконання робіт і експлуатація об’єкта, спрямованих на 
забезпечення пожежної безпеки. 

3. Організаційні та технічні заходи 

3.1. До організаційних заходів належать: 
• розробка правил, інструкцій, інструктажів з протипожежної безпеки; 
• організація інструктування і навчання робітників та службовців; 
• здійснення контролю за дотриманням встановленого протипожежного режиму 

всіма працюючими; 
• організація добровільних пожежних дружин та пожежно-технічних комісій; 
• організація щоденної перевірки протипожежного стану приміщень після 

закінчення роботи; 
• розробка і затвердження плану евакуації і порядку оповіщення людей на 

випадок виникнення пожежі; 
• організація дотримання належного протипожежного нагляду за об’єктами; 
• організація перевірки належного стану пожежної техніки та інвентарі. 
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3.2. До технічних заходів належать: 
• дотримання пожежних норм, вимог та правил; 
• підтримання у справному стані систем опалення, вентиляції тощо; 
• улаштування автоматичної пожежної сигналізації, систем автоматичного 

гасіння пожеж та пожежного водопостачання; 
• заборона використання обладнання, приміщень та інструментів, що не 

відповідають вимогам протипожежної безпеки; 
• правильна організація праці на робочих місцях з використанням 

пожежонебезпечних приладів тощо. 
4.Вимоги пожежної безпеки 

4.1. Виконуйте тільки ту роботу, з якої пройшли інструктаж, не передоручайте 
свою роботу іншим особам. 

4.2. Не допускається: 
- улаштовувати на шляхах евакуації пороги, виступи, турнікети, двері розсувні, 

підйомні, такі, що обертаються, та інші пристрої, які перешкоджають вільній 
евакуації людей; 

- захаращувати шляхи евакуації (коридори, проходи, сходові марші і площадки, 
вестибюлі, холи, тамбури тощо) меблями, обладнанням, різними матеріалами та 
готовою продукцією, навіть якщо вони не зменшують нормативну ширину; 

- забивати, заварювати, замикати на навісні замки, болтові з’єднання та інші 
запори, що важко відчиняються зсередини, зовнішні евакуаційні двері будівель; 

- застосовувати на шляхах евакуації горючі матеріали для облицювання стін і 
стель, а також сходів та сходових площадок; 

- улаштовувати у загальних коридорах комори і вбудовані шафи, за винятком 
шаф для інженерних комунікацій; зберігати в шафах (нішах) для інженерних 
комунікацій горючі матеріали, а також інші сторонні предмети; 

- знімати пристрої для самозачинення дверей сходових кліток, коридорів, холів, 
тамбурів тощо, а також фіксувати самозакривні двері у відчиненому положенні; 

- улаштовувати слизьку підлогу на шляхах евакуації. 
4.3. Забороняється використовувати пожежний інвентар та обладнання для 

господарських та інших потреб, не пов’язаних з пожежегасінням. 
4.4. Під час експлуатації електроустановок не дозволяється: 
• використовувати кабелі і проводи із пошкодженою ізоляцією або такою 

ізоляцією, що втратила захисні властивості; 
• залишати під напругою електричні проводи і кабелі з ізольованими кінцями; 
• переносити ввімкнені прилади та ремонтувати їх, які перебувають під 

напругою; 
• залишати без догляду ввімкнені в електромережу нагрівальні прилади, 

обладнання; 
• користуватися пошкодженими (несправними) розетками; 
• зв’язувати і скручувати електропроводи; 
• застосовувати саморобні подовжувачі, які не відповідають вимогам ПУЕ 

щодо переносних (пересувних) електропроводів; 
• використовувати побутові електронагрівальні прилади (чайники, 

кип’ятильники тощо) без негорючих підставок та у приміщеннях, де їх застосування 
не передбачене. 

4.5. Забороняється самостійно усувати несправності електромережі і 
електрообладнання. 
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4.6. Після закінчення роботи слід прибрати сміття, відходи та виробничі 
обрізки. 

4.7. Щоденно після закінчення роботи оглянути приміщення, що закриваються, 
вимикати електроприлади, освітлення, тощо. 

5. Вимоги безпеки в аварійній ситуації 
5.1 . При можливості не створювати паніки, приступити до ліквідації створеної 

ситуації. 
5.2. Не допускати в небезпечну зону сторонніх осіб. 
5.3. Попередити про те що сталося безпосереднього керівника. 
5.4. Якщо є потерпілі надавати їм першу медичну допомогу; при необхідності 

викликати «швидку медичну допомогу». 
5.5. Послідовність надання першої (долікарської) допомоги: 
- усунути вплив на органом небезпечних та шкідливих чинників, які 

загрожують здоров’ю та життю постраждалого (звільнити від дії електричного 
струму, винести з зараженої атмосфери, погасити одяг, що горить тощо); 

- визначити характер і тяжкість травми, найбільшу загрозу для життя 
постраждалого послідовність заходів щодо його врятування; 

- виконати необхідні заходи щодо врятування постраждалого в порядку 
терміновості (відновити прохідність дихальних шляхів, провести штучне дихання, 
зовнішній масаж серця, зупинити кровотечу, іммобілізувати місце перелому, накласти 
пов’язку тощо); 

- підтримати основні життєві функції постраждалого до прибуття медичного 
робітника; 

- викликати швидку медичну допомогу або лікаря, або прийняти заходи для 

транспортування постраждалого в найближчу лікувальну установу. 
Допомога потерпілому, що надається не медичними робітниками повинна 

надаватись лише до прибуття лікаря. 
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Пям’ятка для мешканців гуртожитку 
 

Шановні мешканці! 
Переконливо просимо Вас дотримуватись правил пожежної безпеки, а саме: 
- не користуватисьв помешканнях електропобутовими та нагрівальними 

приладами (кофейниками, кип’ятильниками,плитками,прасками,камінами), свічками, 
гасовими лампами та ліхтарями; 

- не проводити самостійно ремонт електромережі,електрообладнання та 

електроприладів; 
- виходячи з кімнати не забувати вимкнути телевізор,комп’ютер, радіоприймач, 

освітлення; 
- не переставляти меблі; 
- не користуватись відкритим вогнем; 
- не приноситив гуртожиток та не зберігати пожежонебезпечні і вибухо-

пожежонебезпечні речовини та рідини; 
- не куритина території та в приміщеннях гуртожитку; 

- не накривати увімкнені торшери, настільні лампи предметами з горючих 

матеріалів. 
У випадку пожежі у Вашій кімнаті: 

- терміново повідомити по тел.101,112 пожежно-рятувальну службу про 

виникнення пожежі (при цьому необхідно назвати адресу об’єкту, місце виникнення 
пожежі, наявність людей та своє прізвище); 

- спробувати загасити осередок пожежі наявними первинними засобами 

пожежогасіння (вогнегасник, мокре покривало, пісок, тощо); 
- якщо не вдається ліквідувати осередок пожежі власними силами, Вам 

необхідно без паніки залишити приміщення не закриваючи двері на замок. 
У випадку пожежі поза Вашою кімнатою 

- терміново повідомити по тел.101,112 пожежно-рятувальну службу про 

виникнення пожежі; 
- закрити вікна, двері та вийти з помешкання у двір гуртожитку; 
- у випадку задимлення коридору та/чи сходового маршу і неможливості 

виходу з приміщення, залишайтесь в кімнаті відкривши вікно і затуливши органи 
дихання змоченим у воді рушником чи постіллю; 

- по можливості, повідомте коменданта та/чи чергового вахтера про своє місце 

знаходження; 

- після прибуття пожежно-рятувальних підрозділів підійдіть до вікна і подайте 

знак про надання допомоги. 
У випадку пожежі заборонено: 

- користуватись ліфтами; 
- виходити з приміщень при видимості менше-10м.; 
- виходити на вищі поверхи, покрівлю. 
 

Адміністрація коледжу 

Служба пожежної безпеки 
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ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬЦИЙ КОЛЕДЖ» 
 

Інструкція 

з пожежної безпеки в кабінеті історії України 

 

І. Загальні положення 

1.1. Кожен викладач зобов'язаний знати і виконувати правила пожежної 
безпеки, а при виникненні пожежі - вжити всіх залежних від нього заходів для 
врятування студентів і гасіння пожежі. 

1.2. Сходові клітки, евакуаційні виходи, проходи, коридорні тамбури 
повинні утримуватися постійно вільними. 

1.3. У навчальних кабінетах парти, столи, стільці необхідно 
встановлювати так, щоб не заставляти виходів із кабінетів. 

1.4. У кабінетах слід суворо дотримуватися протипожежного режиму. 
Приміщення повинні постійно утримуватися в чистоті. 

1.5. Весь пожежний інвентар і обладнання треба утримувати у 
справному стані, розміщувати на видних місцях. 

1.6. У приміщеннях забороняється розкладання вогнищ, спалювання 
сміття, паління. 

ІІ. Вимоги пожежної безпеки до початку роботи 

2.1. У кабінетах горючі речовини й матеріали потрібно зберігати у 
шафах, що замикаються, ключі від яких повинні бути у викладача. 

2.2. Забороняється використовувати електроприлади із пошкодженою 
ізоляцією, зберігати біля них рідини, які легко займаються, обгортати папером 
або тканиною електричні лампи. 

2.3. Не працювати на несправному обладнанні. 
2.4. Перед початком роботи на електрообладнанні перевірити наявність 

і надійність кріплення захисних засобів і з'єднання захисного заземлення, 
занулення. 

ІІІ. Вимоги безпеки під час виконання робіт 

3.1. Виконувати лише ту роботу, з якої пройшли інструктаж, не 
передоручати свою роботу іншим особам. 

3.2. Забороняється використовувати пожежний інвентар та обладнання 
для господарських та інших потреб, не пов'язаних з пожежегасінням. 

3.3. Під час експлуатації електроустановок не дозволяється: 
 використовувати кабелі і проводи із пошкодженою ізоляцією; 
 залишати під напругою електричні проводи і кабелі; 
 переносити ввімкнені прилади та ремонтувати обладнання, яке 

перебуває під напругою; 
 залишати без догляду ввімкнені в електромережу нагрівальні 

прилади, обладнання; 
 користуватися пошкодженими (несправними) розетками; 
 зав'язувати і скручувати електропроводи; 
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 застосовувати саморобні подовжувані, які не відповідають вимогам 
ПУЕ щодо переносних (пересувних) електропроводів. 

3.4. Забороняється самостійно усувати несправності електромережі й 
електрообладнання. 

ІV. Вимоги безпеки після закінчення роботи 

4.1. Щоденно після закінчення занять у кабінетах викладачі, лаборанти 
повинні уважно оглянути всі приміщення, які закриваються, вимикати 
електроприлади, обладнання, освітлення, усунути виявлені недоліки. 

4.2. Після закінчення роботи слід прибрати сміття, відходи. 
4.3. Після кожного заняття необхідно усі пожежонебезпечні речовини та 

матеріали прибрати у спеціально виділені та обладнані приміщення. 
V. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях 

5.1. У випадку виникнення пожежі дії працівників, коледжу мають бути 
спрямовані на створення безпеки студентів, в першу чергу рятування та 
евакуацію. 

5.2. Кожен працівник, студент, який виявив пожежу або її ознаки 
(задимлення, запах горіння або тління різних матеріалів тощо), зобов'язаний: 
негайно повідомити про це по телефону 101 до пожежної частини; сповістити 
про пожежу викладачів, директору, його заступнику; організувати зустріч 
пожежних підрозділів, вжити заходів щодо гасіння пожежі наявними засобами 
пожежегасіння 
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ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬЦИЙ КОЛЕДЖ» 
 

 

Інструкція 

з пожежної безпеки в кабінеті іноземних мов 

 

І. Загальні положення 

1.1. Кожен викладач зобов'язаний знати і виконувати правила пожежної 
безпеки, а при виникненні пожежі - вжити всіх залежних від нього заходів для 
врятування студентів і гасіння пожежі. 

1.2. Сходові клітки, евакуаційні виходи, проходи, коридорні тамбури 
повинні утримуватися постійно вільними. 

1.3. У навчальних кабінетах парти, столи, стільці необхідно 
встановлювати так, щоб не заставляти виходів із кабінетів. 

1.4. У кабінетах слід суворо дотримуватися протипожежного режиму. 
Приміщення повинні постійно утримуватися в чистоті. 

1.5. Весь пожежний інвентар і обладнання треба утримувати у 
справному стані, розміщувати на видних місцях. 

1.6. У приміщеннях забороняється розкладання вогнищ, спалювання 
сміття, паління. 

ІІ. Вимоги пожежної безпеки до початку роботи 

2.1. У кабінетах горючі речовини й матеріали потрібно зберігати у 
шафах, що замикаються, ключі від яких повинні бути у викладача. 

2.2. Забороняється використовувати електроприлади із пошкодженою 
ізоляцією, зберігати біля них рідини, які легко займаються, обгортати папером 
або тканиною електричні лампи. 

2.3. Не працювати на несправному обладнанні. 
2.4. Перед початком роботи на електрообладнанні перевірити наявність 

і надійність кріплення захисних засобів і з'єднання захисного заземлення, 
занулення. 

ІІІ. Вимоги безпеки під час виконання робіт 

3.1. Виконувати лише ту роботу, з якої пройшли інструктаж, не 
передоручати свою роботу іншим особам. 

3.2. Забороняється використовувати пожежний інвентар та обладнання 
для господарських та інших потреб, не пов'язаних з пожежегасінням. 

3.3. Під час експлуатації електроустановок не дозволяється: 
 використовувати кабелі і проводи із пошкодженою ізоляцією; 
 залишати під напругою електричні проводи і кабелі; 
 переносити ввімкнені прилади та ремонтувати обладнання, яке 

перебуває під напругою; 
 залишати без догляду ввімкнені в електромережу нагрівальні 

прилади, обладнання; 
 користуватися пошкодженими (несправними) розетками; 
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 зав'язувати і скручувати електропроводи; 
 застосовувати саморобні подовжувані, які не відповідають вимогам 

ПУЕ щодо переносних (пересувних) електропроводів. 
3.4. Забороняється самостійно усувати несправності електромережі й 

електрообладнання. 
ІV. Вимоги безпеки після закінчення роботи 

4.1. Щоденно після закінчення занять у кабінетах викладачі, лаборанти 
повинні уважно оглянути всі приміщення, які закриваються, вимикати 
електроприлади, обладнання, освітлення, усунути виявлені недоліки. 

4.2. Після закінчення роботи слід прибрати сміття, відходи. 
4.3. Після кожного заняття необхідно усі пожежонебезпечні речовини та 

матеріали прибрати у спеціально виділені та обладнані приміщення. 
V. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях 

5.1. У випадку виникнення пожежі дії працівників, коледжу мають бути 
спрямовані на створення безпеки студентів, в першу чергу рятування та 
евакуацію. 

5.2. Кожен працівник, студент, який виявив пожежу або її ознаки 
(задимлення, запах горіння або тління різних матеріалів тощо), зобов'язаний: 
негайно повідомити про це по телефону 101 до пожежної частини; сповістити 
про пожежу викладачів, директору, його заступнику; організувати зустріч 
пожежних підрозділів, вжити заходів щодо гасіння пожежі наявними засобами 
пожежегасіння. 
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ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬЦИЙ КОЛЕДЖ» 
 

Інструкція 

з пожежної безпеки в кабінеті лабораторії  інформатики та 
обчислювальної техніки 

 

І. Загальні положення 

1.1. Кожен викладач зобов'язаний знати і виконувати правила пожежної 
безпеки, а при виникненні пожежі - вжити всіх залежних від нього заходів для 
врятування студентів і гасіння пожежі. 

1.2. Сходові клітки, евакуаційні виходи, проходи, коридорні тамбури 
повинні утримуватися постійно вільними. 

1.3. У навчальних кабінетах парти, столи, стільці необхідно 
встановлювати так, щоб не заставляти виходів із кабінетів. 

1.4. У кабінетах слід суворо дотримуватися протипожежного режиму. 
Приміщення повинні постійно утримуватися в чистоті. 

1.5. Весь пожежний інвентар і обладнання треба утримувати у 
справному стані, розміщувати на видних місцях. 

1.6. У приміщеннях забороняється розкладання вогнищ, спалювання 
сміття, паління. 

ІІ. Вимоги пожежної безпеки до початку роботи 

2.1. У кабінетах горючі речовини й матеріали потрібно зберігати у 
шафах, що замикаються, ключі від яких повинні бути у викладача. 

2.2. Забороняється використовувати електроприлади із пошкодженою 
ізоляцією, зберігати біля них рідини, які легко займаються, обгортати папером 
або тканиною електричні лампи. 

2.3. Не працювати на несправному обладнанні. 
2.4. Перед початком роботи на електрообладнанні перевірити наявність 

і надійність кріплення захисних засобів і з'єднання захисного заземлення, 
занулення. 

ІІІ. Вимоги безпеки під час виконання робіт 

3.1. Виконувати лише ту роботу, з якої пройшли інструктаж, не 
передоручати свою роботу іншим особам. 

3.2. Забороняється використовувати пожежний інвентар та обладнання 
для господарських та інших потреб, не пов'язаних з пожежегасінням. 

3.3. Під час експлуатації електроустановок не дозволяється: 
 використовувати кабелі і проводи із пошкодженою ізоляцією; 
 залишати під напругою електричні проводи і кабелі; 
 переносити ввімкнені прилади та ремонтувати обладнання, яке 

перебуває під напругою; 
 залишати без догляду ввімкнені в електромережу нагрівальні 

прилади, обладнання; 
 користуватися пошкодженими (несправними) розетками; 
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 зав'язувати і скручувати електропроводи; 
 застосовувати саморобні подовжувані, які не відповідають вимогам 

ПУЕ щодо переносних (пересувних) електропроводів. 
3.4. Забороняється самостійно усувати несправності електромережі й 

електрообладнання. 
ІV. Вимоги безпеки після закінчення роботи 

4.1. Щоденно після закінчення занять у кабінетах викладачі, лаборанти 
повинні уважно оглянути всі приміщення, які закриваються, вимикати 
електроприлади, обладнання, освітлення, усунути виявлені недоліки. 

4.2. Після закінчення роботи слід прибрати сміття, відходи. 
4.3. Після кожного заняття необхідно усі пожежонебезпечні речовини та 

матеріали прибрати у спеціально виділені та обладнані приміщення. 
V. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях 

5.1. У випадку виникнення пожежі дії працівників, коледжу мають бути 
спрямовані на створення безпеки студентів, в першу чергу рятування та 
евакуацію. 

5.2. Кожен працівник, студент, який виявив пожежу або її ознаки 
(задимлення, запах горіння або тління різних матеріалів тощо), зобов'язаний: 
негайно повідомити про це по телефону 101 до пожежної частини; сповістити 
про пожежу викладачів, директору, його заступнику; організувати зустріч 
пожежних підрозділів, вжити заходів щодо гасіння пожежі наявними засобами 
пожежегасіння. 
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ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬЦИЙ КОЛЕДЖ» 
 

Інструкція 

з пожежної безпеки в кабінеті географії 
 

І. Загальні положення 

1.1. Кожен викладач зобов'язаний знати і виконувати правила пожежної 
безпеки, а при виникненні пожежі - вжити всіх залежних від нього заходів для 
врятування студентів і гасіння пожежі. 

1.2. Сходові клітки, евакуаційні виходи, проходи, коридорні тамбури 
повинні утримуватися постійно вільними. 

1.3. У навчальних кабінетах парти, столи, стільці необхідно 
встановлювати так, щоб не заставляти виходів із кабінетів. 

1.4. У кабінетах слід суворо дотримуватися протипожежного режиму. 
Приміщення повинні постійно утримуватися в чистоті. 

1.5. Весь пожежний інвентар і обладнання треба утримувати у 
справному стані, розміщувати на видних місцях. 

1.6. У приміщеннях забороняється розкладання вогнищ, спалювання 
сміття, паління. 

ІІ. Вимоги пожежної безпеки до початку роботи 

2.1. У кабінетах горючі речовини й матеріали потрібно зберігати у 
шафах, що замикаються, ключі від яких повинні бути у викладача. 

2.2. Забороняється використовувати електроприлади із пошкодженою 
ізоляцією, зберігати біля них рідини, які легко займаються, обгортати папером 
або тканиною електричні лампи. 

2.3. Не працювати на несправному обладнанні. 
2.4. Перед початком роботи на електрообладнанні перевірити наявність і 

надійність кріплення захисних засобів і з'єднання захисного заземлення, 
занулення. 

ІІІ. Вимоги безпеки під час виконання робіт 

3.1. Виконувати лише ту роботу, з якої пройшли інструктаж, не 
передоручати свою роботу іншим особам. 

3.2. Забороняється використовувати пожежний інвентар та обладнання 
для господарських та інших потреб, не пов'язаних з пожежегасінням. 

3.3. Під час експлуатації електроустановок не дозволяється: 
 використовувати кабелі і проводи із пошкодженою ізоляцією; 
 залишати під напругою електричні проводи і кабелі; 
 переносити ввімкнені прилади та ремонтувати обладнання, яке 

перебуває під напругою; 
 залишати без догляду ввімкнені в електромережу нагрівальні прилади, 

обладнання; 
 користуватися пошкодженими (несправними) розетками; 
 зав'язувати і скручувати електропроводи; 
 застосовувати саморобні подовжувані, які не відповідають вимогам 

ПУЕ щодо переносних (пересувних) електропроводів. 
3.4. Забороняється самостійно усувати несправності електромережі й 

електрообладнання. 
ІV. Вимоги безпеки після закінчення роботи 

4.1. Щоденно після закінчення занять у кабінетах викладачі, лаборанти 
повинні уважно оглянути всі приміщення, які закриваються, вимикати 
електроприлади, обладнання, освітлення, усунути виявлені недоліки. 

4.2. Після закінчення роботи слід прибрати сміття, відходи. 
4.3. Після кожного заняття необхідно усі пожежонебезпечні речовини та 

матеріали прибрати у спеціально виділені та обладнані приміщення. 
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V. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях 

5.1. У випадку виникнення пожежі дії працівників, коледжу мають бути 
спрямовані на створення безпеки студентів, в першу чергу рятування та 
евакуацію. 

5.2. Кожен працівник, студент, який виявив пожежу або її ознаки 
(задимлення, запах горіння або тління різних матеріалів тощо), зобов'язаний: 
негайно повідомити про це по телефону 101 до пожежної частини; сповістити 
про пожежу викладачів, директору, його заступнику; організувати зустріч 
пожежних підрозділів, вжити заходів щодо гасіння пожежі наявними засобами 
пожежегасіння. 
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ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬЦИЙ КОЛЕДЖ» 
 

Інструкція 

з пожежної безпеки в кабінеті основ правознавства, історії та основ 

 Захисту Вітчизни 

 

І. Загальні положення 

1.1. Кожен викладач зобов'язаний знати і виконувати правила пожежної 
безпеки, а при виникненні пожежі - вжити всіх залежних від нього заходів для 
врятування студентів і гасіння пожежі. 

1.2. Сходові клітки, евакуаційні виходи, проходи, коридорні тамбури 
повинні утримуватися постійно вільними. 

1.3. У навчальних кабінетах парти, столи, стільці необхідно 
встановлювати так, щоб не заставляти виходів із кабінетів. 

1.4. У кабінетах слід суворо дотримуватися протипожежного режиму. 
Приміщення повинні постійно утримуватися в чистоті. 

1.5. Весь пожежний інвентар і обладнання треба утримувати у 
справному стані, розміщувати на видних місцях. 

1.6. У приміщеннях забороняється розкладання вогнищ, спалювання 
сміття, паління. 

ІІ. Вимоги пожежної безпеки до початку роботи 

2.1. У кабінетах горючі речовини й матеріали потрібно зберігати у 
шафах, що замикаються, ключі від яких повинні бути у викладача. 

2.2. Забороняється використовувати електроприлади із пошкодженою 
ізоляцією, зберігати біля них рідини, які легко займаються, обгортати папером 
або тканиною електричні лампи. 

2.3. Не працювати на несправному обладнанні. 
2.4. Перед початком роботи на електрообладнанні перевірити наявність і 

надійність кріплення захисних засобів і з'єднання захисного заземлення, 
занулення. 

ІІІ. Вимоги безпеки під час виконання робіт 

3.1. Виконувати лише ту роботу, з якої пройшли інструктаж, не 
передоручати свою роботу іншим особам. 

3.2. Забороняється використовувати пожежний інвентар та обладнання 
для господарських та інших потреб, не пов'язаних з пожежегасінням. 

3.3. Під час експлуатації електроустановок не дозволяється: 
 використовувати кабелі і проводи із пошкодженою ізоляцією; 
 залишати під напругою електричні проводи і кабелі; 
 переносити ввімкнені прилади та ремонтувати обладнання, яке 

перебуває під напругою; 
 залишати без догляду ввімкнені в електромережу нагрівальні 

прилади, обладнання; 
 користуватися пошкодженими (несправними) розетками; 
 зав'язувати і скручувати електропроводи; 
 застосовувати саморобні подовжувані, які не відповідають вимогам 

ПУЕ щодо переносних (пересувних) електропроводів. 
3.4. Забороняється самостійно усувати несправності електромережі й 

електрообладнання. 
ІV. Вимоги безпеки після закінчення роботи 

4.1. Щоденно після закінчення занять у кабінетах викладачі, лаборанти 
повинні уважно оглянути всі приміщення, які закриваються, вимикати 
електроприлади, обладнання, освітлення, усунути виявлені недоліки. 

4.2. Після закінчення роботи слід прибрати сміття, відходи. 
4.3. Після кожного заняття необхідно усі пожежонебезпечні речовини та 
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матеріали прибрати у спеціально виділені та обладнані приміщення. 
V. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях 

5.1. У випадку виникнення пожежі дії працівників, коледжу мають бути 
спрямовані на створення безпеки студентів, в першу чергу рятування та 
евакуацію. 

5.2. Кожен працівник, студент, який виявив пожежу або її ознаки 
(задимлення, запах горіння або тління різних матеріалів тощо), зобов'язаний: 
негайно повідомити про це по телефону 101 до пожежної частини; сповістити 
про пожежу викладачів, директору, його заступнику; організувати зустріч 
пожежних підрозділів, вжити заходів щодо гасіння пожежі наявними засобами 
пожежегасіння. 
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ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬЦИЙ КОЛЕДЖ» 
 

Інструкція 

з пожежної безпеки в кабінеті світової літератури, 
 культурології та людини світу 

 

І. Загальні положення 

1.1. Кожен викладач зобов'язаний знати і виконувати правила пожежної 
безпеки, а при виникненні пожежі - вжити всіх залежних від нього заходів для 
врятування студентів і гасіння пожежі. 

1.2. Сходові клітки, евакуаційні виходи, проходи, коридорні тамбури 
повинні утримуватися постійно вільними. 

1.3. У навчальних кабінетах парти, столи, стільці необхідно 
встановлювати так, щоб не заставляти виходів із кабінетів. 

1.4. У кабінетах слід суворо дотримуватися протипожежного режиму. 
Приміщення повинні постійно утримуватися в чистоті. 

1.5. Весь пожежний інвентар і обладнання треба утримувати у 
справному стані, розміщувати на видних місцях. 

1.6. У приміщеннях забороняється розкладання вогнищ, спалювання 
сміття, паління. 

ІІ. Вимоги пожежної безпеки до початку роботи 

2.1. У кабінетах горючі речовини й матеріали потрібно зберігати у 
шафах, що замикаються, ключі від яких повинні бути у викладача. 

2.2. Забороняється використовувати електроприлади із пошкодженою 
ізоляцією, зберігати біля них рідини, які легко займаються, обгортати папером 
або тканиною електричні лампи. 

2.3. Не працювати на несправному обладнанні. 
2.4. Перед початком роботи на електрообладнанні перевірити наявність і 

надійність кріплення захисних засобів і з'єднання захисного заземлення, 
занулення. 

ІІІ. Вимоги безпеки під час виконання робіт 

3.1. Виконувати лише ту роботу, з якої пройшли інструктаж, не 
передоручати свою роботу іншим особам. 

3.2. Забороняється використовувати пожежний інвентар та обладнання 
для господарських та інших потреб, не пов'язаних з пожежегасінням. 

3.3. Під час експлуатації електроустановок не дозволяється: 
 використовувати кабелі і проводи із пошкодженою ізоляцією; 
 залишати під напругою електричні проводи і кабелі; 
 переносити ввімкнені прилади та ремонтувати обладнання, яке 

перебуває під напругою; 
 залишати без догляду ввімкнені в електромережу нагрівальні 

прилади, обладнання; 
 користуватися пошкодженими (несправними) розетками; 
 зав'язувати і скручувати електропроводи; 
 застосовувати саморобні подовжувані, які не відповідають вимогам 

ПУЕ щодо переносних (пересувних) електропроводів. 
3.4. Забороняється самостійно усувати несправності електромережі й 

електрообладнання. 
ІV. Вимоги безпеки після закінчення роботи 

4.1. Щоденно після закінчення занять у кабінетах викладачі, лаборанти 
повинні уважно оглянути всі приміщення, які закриваються, вимикати 
електроприлади, обладнання, освітлення, усунути виявлені недоліки. 

4.2. Після закінчення роботи слід прибрати сміття, відходи. 
4.3. Після кожного заняття необхідно усі пожежонебезпечні речовини та 
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матеріали прибрати у спеціально виділені та обладнані приміщення. 
V. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях 

5.1. У випадку виникнення пожежі дії працівників, коледжу мають бути 
спрямовані на створення безпеки студентів, в першу чергу рятування та 
евакуацію. 

5.2. Кожен працівник, студент, який виявив пожежу або її ознаки 
(задимлення, запах горіння або тління різних матеріалів тощо), зобов'язаний: 
негайно повідомити про це по телефону 101 до пожежної частини; сповістити 
про пожежу викладачів, директору, його заступнику; організувати зустріч 
пожежних підрозділів, вжити заходів щодо гасіння пожежі наявними засобами 
пожежегасіння. 
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ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬЦИЙ КОЛЕДЖ» 
 

Інструкція 

з пожежної безпеки в комп’ютерному кабінеті  
з функціями лінгафонного кабінету 

 

І. Загальні положення 

1.1. Кожен викладач зобов'язаний знати і виконувати правила пожежної 
безпеки, а при виникненні пожежі - вжити всіх залежних від нього заходів для 
врятування студентів і гасіння пожежі. 

1.2. Сходові клітки, евакуаційні виходи, проходи, коридорні тамбури 
повинні утримуватися постійно вільними. 

1.3. У навчальних кабінетах парти, столи, стільці необхідно 
встановлювати так, щоб не заставляти виходів із кабінетів. 

1.4. У кабінетах слід суворо дотримуватися протипожежного режиму. 
Приміщення повинні постійно утримуватися в чистоті. 

1.5. Весь пожежний інвентар і обладнання треба утримувати у 
справному стані, розміщувати на видних місцях. 

1.6. У приміщеннях забороняється розкладання вогнищ, спалювання 
сміття, паління. 

ІІ. Вимоги пожежної безпеки до початку роботи 

2.1. У кабінетах горючі речовини й матеріали потрібно зберігати у 
шафах, що замикаються, ключі від яких повинні бути у викладача. 

2.2. Забороняється використовувати електроприлади із пошкодженою 
ізоляцією, зберігати біля них рідини, які легко займаються, обгортати папером 
або тканиною електричні лампи. 

2.3. Не працювати на несправному обладнанні. 
2.4. Перед початком роботи на електрообладнанні перевірити наявність і 

надійність кріплення захисних засобів і з'єднання захисного заземлення, 
занулення. 

ІІІ. Вимоги безпеки під час виконання робіт 

3.1. Виконувати лише ту роботу, з якої пройшли інструктаж, не 
передоручати свою роботу іншим особам. 

3.2. Забороняється використовувати пожежний інвентар та обладнання 
для господарських та інших потреб, не пов'язаних з пожежегасінням. 

3.3. Під час експлуатації електроустановок не дозволяється: 
 використовувати кабелі і проводи із пошкодженою ізоляцією; 
 залишати під напругою електричні проводи і кабелі; 
 переносити ввімкнені прилади та ремонтувати обладнання, яке 

перебуває під напругою; 
 залишати без догляду ввімкнені в електромережу нагрівальні 

прилади, обладнання; 
 користуватися пошкодженими (несправними) розетками; 
 зав'язувати і скручувати електропроводи; 
 застосовувати саморобні подовжувані, які не відповідають вимогам 

ПУЕ щодо переносних (пересувних) електропроводів. 
3.4. Забороняється самостійно усувати несправності електромережі й 

електрообладнання. 
ІV. Вимоги безпеки після закінчення роботи 

4.1. Щоденно після закінчення занять у кабінетах викладачі, лаборанти 
повинні уважно оглянути всі приміщення, які закриваються, вимикати 
електроприлади, обладнання, освітлення, усунути виявлені недоліки. 

4.2. Після закінчення роботи слід прибрати сміття, відходи. 
4.3. Після кожного заняття необхідно усі пожежонебезпечні речовини та 

ПБ-33 
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матеріали прибрати у спеціально виділені та обладнані приміщення. 
V. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях 

5.1. У випадку виникнення пожежі дії працівників, коледжу мають бути 
спрямовані на створення безпеки студентів, в першу чергу рятування та 
евакуацію. 

5.2. Кожен працівник, студент, який виявив пожежу або її ознаки 
(задимлення, запах горіння або тління різних матеріалів тощо), зобов'язаний: 
негайно повідомити про це по телефону 101 до пожежної частини; сповістити 
про пожежу викладачів, директору, його заступнику; організувати зустріч 
пожежних підрозділів, вжити заходів щодо гасіння пожежі наявними засобами 
пожежегасіння. 
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ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬЦИЙ КОЛЕДЖ» 
 

Інструкція 

з пожежної безпеки в кабінеті Української мови 

 

І. Загальні положення 

1.1. Кожен викладач зобов'язаний знати і виконувати правила пожежної 
безпеки, а при виникненні пожежі - вжити всіх залежних від нього заходів для 
врятування студентів і гасіння пожежі. 

1.2. Сходові клітки, евакуаційні виходи, проходи, коридорні тамбури 
повинні утримуватися постійно вільними. 

1.3. У навчальних кабінетах парти, столи, стільці необхідно 
встановлювати так, щоб не заставляти виходів із кабінетів. 

1.4. У кабінетах слід суворо дотримуватися протипожежного режиму. 
Приміщення повинні постійно утримуватися в чистоті. 

1.5. Весь пожежний інвентар і обладнання треба утримувати у 
справному стані, розміщувати на видних місцях. 

1.6. У приміщеннях забороняється розкладання вогнищ, спалювання 
сміття, паління. 

ІІ. Вимоги пожежної безпеки до початку роботи 

2.1. У кабінетах горючі речовини й матеріали потрібно зберігати у 
шафах, що замикаються, ключі від яких повинні бути у викладача. 

2.2. Забороняється використовувати електроприлади із пошкодженою 
ізоляцією, зберігати біля них рідини, які легко займаються, обгортати папером 
або тканиною електричні лампи. 

2.3. Не працювати на несправному обладнанні. 
2.4. Перед початком роботи на електрообладнанні перевірити наявність і 

надійність кріплення захисних засобів і з'єднання захисного заземлення, 
занулення. 

ІІІ. Вимоги безпеки під час виконання робіт 

3.1. Виконувати лише ту роботу, з якої пройшли інструктаж, не 
передоручати свою роботу іншим особам. 

3.2. Забороняється використовувати пожежний інвентар та обладнання 
для господарських та інших потреб, не пов'язаних з пожежегасінням. 

3.3. Під час експлуатації електроустановок не дозволяється: 
 використовувати кабелі і проводи із пошкодженою ізоляцією; 
 залишати під напругою електричні проводи і кабелі; 
 переносити ввімкнені прилади та ремонтувати обладнання, яке 

перебуває під напругою; 
 залишати без догляду ввімкнені в електромережу нагрівальні 

прилади, обладнання; 
 користуватися пошкодженими (несправними) розетками; 
 зав'язувати і скручувати електропроводи; 
 застосовувати саморобні подовжувані, які не відповідають вимогам 

ПУЕ щодо переносних (пересувних) електропроводів. 
3.4. Забороняється самостійно усувати несправності електромережі й 

електрообладнання. 
ІV. Вимоги безпеки після закінчення роботи 

4.1. Щоденно після закінчення занять у кабінетах викладачі, лаборанти 
повинні уважно оглянути всі приміщення, які закриваються, вимикати 
електроприлади, обладнання, освітлення, усунути виявлені недоліки. 

4.2. Після закінчення роботи слід прибрати сміття, відходи. 
4.3. Після кожного заняття необхідно усі пожежонебезпечні речовини та 

матеріали прибрати у спеціально виділені та обладнані приміщення. 
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V. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях 

5.1. У випадку виникнення пожежі дії працівників, коледжу мають бути 
спрямовані на створення безпеки студентів, в першу чергу рятування та 
евакуацію. 

5.2. Кожен працівник, студент, який виявив пожежу або її ознаки 
(задимлення, запах горіння або тління різних матеріалів тощо), зобов'язаний: 
негайно повідомити про це по телефону 101 до пожежної частини; сповістити 
про пожежу викладачів, директору, його заступнику; організувати зустріч 
пожежних підрозділів, вжити заходів щодо гасіння пожежі наявними засобами 
пожежегасіння. 
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ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬЦИЙ КОЛЕДЖ» 
 

Інструкція 

з пожежної безпеки в кабінеті - лабораторії хімії 
 

І. Загальні положення 

1.1. Кожен викладач зобов'язаний знати і виконувати правила пожежної 
безпеки, а при виникненні пожежі - вжити всіх залежних від нього заходів для 
врятування студентів і гасіння пожежі. 

1.2. Сходові клітки, евакуаційні виходи, проходи, коридорні тамбури 
повинні утримуватися постійно вільними. 

1.3. У навчальних кабінетах парти, столи, стільці необхідно 
встановлювати так, щоб не заставляти виходів із кабінетів. 

1.4. У кабінетах слід суворо дотримуватися протипожежного режиму. 
Приміщення повинні постійно утримуватися в чистоті. 

1.5. Весь пожежний інвентар і обладнання треба утримувати у 
справному стані, розміщувати на видних місцях. 

1.6. У приміщеннях забороняється розкладання вогнищ, спалювання 
сміття, паління. 

ІІ. Вимоги пожежної безпеки до початку роботи 

2.1. У кабінетах горючі речовини й матеріали потрібно зберігати у 
шафах, що замикаються, ключі від яких повинні бути у викладача. 

2.2. Забороняється використовувати електроприлади із пошкодженою 
ізоляцією, зберігати біля них рідини, які легко займаються, обгортати папером 
або тканиною електричні лампи. 

2.3. Не працювати на несправному обладнанні. 
2.4. Перед початком роботи на електрообладнанні перевірити наявність і 

надійність кріплення захисних засобів і з'єднання захисного заземлення, 
занулення. 

ІІІ. Вимоги безпеки під час виконання робіт 

3.1. Виконувати лише ту роботу, з якої пройшли інструктаж, не 
передоручати свою роботу іншим особам. 

3.2. Забороняється використовувати пожежний інвентар та обладнання 
для господарських та інших потреб, не пов'язаних з пожежегасінням. 

3.3. Під час експлуатації електроустановок не дозволяється: 
 використовувати кабелі і проводи із пошкодженою ізоляцією; 
 залишати під напругою електричні проводи і кабелі; 
 переносити ввімкнені прилади та ремонтувати обладнання, яке 

перебуває під напругою; 
 залишати без догляду ввімкнені в електромережу нагрівальні 

прилади, обладнання; 
 користуватися пошкодженими (несправними) розетками; 
 зав'язувати і скручувати електропроводи; 
 застосовувати саморобні подовжувані, які не відповідають вимогам 

ПУЕ щодо переносних (пересувних) електропроводів. 
3.4. Забороняється самостійно усувати несправності електромережі й 

електрообладнання. 
ІV. Вимоги безпеки після закінчення роботи 

4.1. Щоденно після закінчення занять у кабінетах викладачі, лаборанти 
повинні уважно оглянути всі приміщення, які закриваються, вимикати 
електроприлади, обладнання, освітлення, усунути виявлені недоліки. 

4.2. Після закінчення роботи слід прибрати сміття, відходи. 
4.3. Після кожного заняття необхідно усі пожежонебезпечні речовини та 

матеріали прибрати у спеціально виділені та обладнані приміщення. 
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V. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях 

5.1. У випадку виникнення пожежі дії працівників, коледжу мають бути 
спрямовані на створення безпеки студентів, в першу чергу рятування та 
евакуацію. 

5.2. Кожен працівник, студент, який виявив пожежу або її ознаки 
(задимлення, запах горіння або тління різних матеріалів тощо), зобов'язаний: 
негайно повідомити про це по телефону 101 до пожежної частини; сповістити 
про пожежу викладачів, директору, його заступнику; організувати зустріч 
пожежних підрозділів, вжити заходів щодо гасіння пожежі наявними засобами 
пожежегасіння. 
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ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬЦИЙ КОЛЕДЖ» 
 

Інструкція 

з пожежної безпеки в  кабінеті - лабораторії фізики та астрономії 
 

І. Загальні положення 

1.1. Кожен викладач зобов'язаний знати і виконувати правила пожежної 
безпеки, а при виникненні пожежі - вжити всіх залежних від нього заходів для 
врятування студентів і гасіння пожежі. 

1.2. Сходові клітки, евакуаційні виходи, проходи, коридорні тамбури 
повинні утримуватися постійно вільними. 

1.3. У навчальних кабінетах парти, столи, стільці необхідно 
встановлювати так, щоб не заставляти виходів із кабінетів. 

1.4. У кабінетах слід суворо дотримуватися протипожежного режиму. 
Приміщення повинні постійно утримуватися в чистоті. 

1.5. Весь пожежний інвентар і обладнання треба утримувати у 
справному стані, розміщувати на видних місцях. 

1.6. У приміщеннях забороняється розкладання вогнищ, спалювання 
сміття, паління. 

ІІ. Вимоги пожежної безпеки до початку роботи 

2.1. У кабінетах горючі речовини й матеріали потрібно зберігати у 
шафах, що замикаються, ключі від яких повинні бути у викладача. 

2.2. Забороняється використовувати електроприлади із пошкодженою 
ізоляцією, зберігати біля них рідини, які легко займаються, обгортати папером 
або тканиною електричні лампи. 

2.3. Не працювати на несправному обладнанні. 
2.4. Перед початком роботи на електрообладнанні перевірити наявність і 

надійність кріплення захисних засобів і з'єднання захисного заземлення, 
занулення. 

ІІІ. Вимоги безпеки під час виконання робіт 

3.1. Виконувати лише ту роботу, з якої пройшли інструктаж, не 
передоручати свою роботу іншим особам. 

3.2. Забороняється використовувати пожежний інвентар та обладнання 
для господарських та інших потреб, не пов'язаних з пожежегасінням. 

3.3. Під час експлуатації електроустановок не дозволяється: 
 використовувати кабелі і проводи із пошкодженою ізоляцією; 
 залишати під напругою електричні проводи і кабелі; 
 переносити ввімкнені прилади та ремонтувати обладнання, яке 

перебуває під напругою; 
 залишати без догляду ввімкнені в електромережу нагрівальні 

прилади, обладнання; 
 користуватися пошкодженими (несправними) розетками; 
 зав'язувати і скручувати електропроводи; 
 застосовувати саморобні подовжувані, які не відповідають вимогам 

ПУЕ щодо переносних (пересувних) електропроводів. 
3.4. Забороняється самостійно усувати несправності електромережі й 

електрообладнання. 
ІV. Вимоги безпеки після закінчення роботи 

4.1. Щоденно після закінчення занять у кабінетах викладачі, лаборанти 
повинні уважно оглянути всі приміщення, які закриваються, вимикати 
електроприлади, обладнання, освітлення, усунути виявлені недоліки. 

4.2. Після закінчення роботи слід прибрати сміття, відходи. 
4.3. Після кожного заняття необхідно усі пожежонебезпечні речовини та 

матеріали прибрати у спеціально виділені та обладнані приміщення. 

ПБ-36 
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V. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях 

5.1. У випадку виникнення пожежі дії працівників, коледжу мають бути 
спрямовані на створення безпеки студентів, в першу чергу рятування та 
евакуацію. 

5.2. Кожен працівник, студент, який виявив пожежу або її ознаки 
(задимлення, запах горіння або тління різних матеріалів тощо), зобов'язаний: 
негайно повідомити про це по телефону 101 до пожежної частини; сповістити 
про пожежу викладачів, директору, його заступнику; організувати зустріч 
пожежних підрозділів, вжити заходів щодо гасіння пожежі наявними засобами 
пожежегасіння. 
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ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬЦИЙ КОЛЕДЖ» 
 

Інструкція 

з пожежної безпеки в кабінеті Української мови та літератури 

 

І. Загальні положення 

1.1. Кожен викладач зобов'язаний знати і виконувати правила пожежної 
безпеки, а при виникненні пожежі - вжити всіх залежних від нього заходів для 
врятування студентів і гасіння пожежі. 

1.2. Сходові клітки, евакуаційні виходи, проходи, коридорні тамбури 
повинні утримуватися постійно вільними. 

1.3. У навчальних кабінетах парти, столи, стільці необхідно 
встановлювати так, щоб не заставляти виходів із кабінетів. 

1.4. У кабінетах слід суворо дотримуватися протипожежного режиму. 
Приміщення повинні постійно утримуватися в чистоті. 

1.5. Весь пожежний інвентар і обладнання треба утримувати у 
справному стані, розміщувати на видних місцях. 

1.6. У приміщеннях забороняється розкладання вогнищ, спалювання 
сміття, паління. 

ІІ. Вимоги пожежної безпеки до початку роботи 

2.1. У кабінетах горючі речовини й матеріали потрібно зберігати у 
шафах, що замикаються, ключі від яких повинні бути у викладача. 

2.2. Забороняється використовувати електроприлади із пошкодженою 
ізоляцією, зберігати біля них рідини, які легко займаються, обгортати папером 
або тканиною електричні лампи. 

2.3. Не працювати на несправному обладнанні. 
2.4. Перед початком роботи на електрообладнанні перевірити наявність і 

надійність кріплення захисних засобів і з'єднання захисного заземлення, 
занулення. 

ІІІ. Вимоги безпеки під час виконання робіт 

3.1. Виконувати лише ту роботу, з якої пройшли інструктаж, не 
передоручати свою роботу іншим особам. 

3.2. Забороняється використовувати пожежний інвентар та обладнання 
для господарських та інших потреб, не пов'язаних з пожежегасінням. 

3.3. Під час експлуатації електроустановок не дозволяється: 
 використовувати кабелі і проводи із пошкодженою ізоляцією; 
 залишати під напругою електричні проводи і кабелі; 
 переносити ввімкнені прилади та ремонтувати обладнання, яке 

перебуває під напругою; 
 залишати без догляду ввімкнені в електромережу нагрівальні 

прилади, обладнання; 
 користуватися пошкодженими (несправними) розетками; 
 зав'язувати і скручувати електропроводи; 
 застосовувати саморобні подовжувані, які не відповідають вимогам 

ПУЕ щодо переносних (пересувних) електропроводів. 
3.4. Забороняється самостійно усувати несправності електромережі й 

електрообладнання. 
ІV. Вимоги безпеки після закінчення роботи 

4.1. Щоденно після закінчення занять у кабінетах викладачі, лаборанти 
повинні уважно оглянути всі приміщення, які закриваються, вимикати 
електроприлади, обладнання, освітлення, усунути виявлені недоліки. 

4.2. Після закінчення роботи слід прибрати сміття, відходи. 
4.3. Після кожного заняття необхідно усі пожежонебезпечні речовини та 

матеріали прибрати у спеціально виділені та обладнані приміщення. 

ПБ-37 
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V. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях 

5.1. У випадку виникнення пожежі дії працівників, коледжу мають бути 
спрямовані на створення безпеки студентів, в першу чергу рятування та 
евакуацію. 

5.2. Кожен працівник, студент, який виявив пожежу або її ознаки 
(задимлення, запах горіння або тління різних матеріалів тощо), зобов'язаний: 
негайно повідомити про це по телефону 101 до пожежної частини; сповістити 

про пожежу викладачів, директору, його заступнику; організувати зустріч 
пожежних підрозділів, вжити заходів щодо гасіння пожежі наявними засобами 
пожежегасіння. 
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ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬЦИЙ КОЛЕДЖ» 
 

Інструкція 

з пожежної безпеки в кабінеті біології 
 

І. Загальні положення 

1.1. Кожен викладач зобов'язаний знати і виконувати правила пожежної 
безпеки, а при виникненні пожежі - вжити всіх залежних від нього заходів для 
врятування студентів і гасіння пожежі. 

1.2. Сходові клітки, евакуаційні виходи, проходи, коридорні тамбури 
повинні утримуватися постійно вільними. 

1.3. У навчальних кабінетах парти, столи, стільці необхідно 
встановлювати так, щоб не заставляти виходів із кабінетів. 

1.4. У кабінетах слід суворо дотримуватися протипожежного режиму. 
Приміщення повинні постійно утримуватися в чистоті. 

1.5. Весь пожежний інвентар і обладнання треба утримувати у 
справному стані, розміщувати на видних місцях. 

1.6. У приміщеннях забороняється розкладання вогнищ, спалювання 

сміття, паління. 
ІІ. Вимоги пожежної безпеки до початку роботи 

2.1. У кабінетах горючі речовини й матеріали потрібно зберігати у 
шафах, що замикаються, ключі від яких повинні бути у викладача. 

2.2. Забороняється використовувати електроприлади із пошкодженою 
ізоляцією, зберігати біля них рідини, які легко займаються, обгортати папером 
або тканиною електричні лампи. 

2.3. Не працювати на несправному обладнанні. 
2.4. Перед початком роботи на електрообладнанні перевірити наявність і 

надійність кріплення захисних засобів і з'єднання захисного заземлення, 
занулення. 

ІІІ. Вимоги безпеки під час виконання робіт 

3.1. Виконувати лише ту роботу, з якої пройшли інструктаж, не 
передоручати свою роботу іншим особам. 

3.2. Забороняється використовувати пожежний інвентар та обладнання 
для господарських та інших потреб, не пов'язаних з пожежегасінням. 

3.3. Під час експлуатації електроустановок не дозволяється: 
 використовувати кабелі і проводи із пошкодженою ізоляцією; 
 залишати під напругою електричні проводи і кабелі; 
 переносити ввімкнені прилади та ремонтувати обладнання, яке 

перебуває під напругою; 
 залишати без догляду ввімкнені в електромережу нагрівальні 

прилади, обладнання; 
 користуватися пошкодженими (несправними) розетками; 
 зав'язувати і скручувати електропроводи; 
 застосовувати саморобні подовжувані, які не відповідають вимогам 

ПУЕ щодо переносних (пересувних) електропроводів. 
3.4. Забороняється самостійно усувати несправності електромережі й 

електрообладнання. 
ІV. Вимоги безпеки після закінчення роботи 

4.1. Щоденно після закінчення занять у кабінетах викладачі, лаборанти 
повинні уважно оглянути всі приміщення, які закриваються, вимикати 
електроприлади, обладнання, освітлення, усунути виявлені недоліки. 

4.2. Після закінчення роботи слід прибрати сміття, відходи. 
4.3. Після кожного заняття необхідно усі пожежонебезпечні речовини та 

матеріали прибрати у спеціально виділені та обладнані приміщення. 

ПБ-38 
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V. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях 

5.1. У випадку виникнення пожежі дії працівників, коледжу мають бути 
спрямовані на створення безпеки студентів, в першу чергу рятування та 
евакуацію. 

5.2. Кожен працівник, студент, який виявив пожежу або її ознаки 
(задимлення, запах горіння або тління різних матеріалів тощо), зобов'язаний: 
негайно повідомити про це по телефону 101 до пожежної частини; сповістити 
про пожежу викладачів, директору, його заступнику; організувати зустріч 
пожежних підрозділів, вжити заходів щодо гасіння пожежі наявними засобами 
пожежегасіння. 
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ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬЦИЙ КОЛЕДЖ» 
 

Інструкція 

з пожежної безпеки в кабінеті математики 

 

І. Загальні положення 

1.1. Кожен викладач зобов'язаний знати і виконувати правила пожежної 
безпеки, а при виникненні пожежі - вжити всіх залежних від нього заходів для 
врятування студентів і гасіння пожежі. 

1.2. Сходові клітки, евакуаційні виходи, проходи, коридорні тамбури 
повинні утримуватися постійно вільними. 

1.3. У навчальних кабінетах парти, столи, стільці необхідно 
встановлювати так, щоб не заставляти виходів із кабінетів. 

1.4. У кабінетах слід суворо дотримуватися протипожежного режиму. 
Приміщення повинні постійно утримуватися в чистоті. 

1.5. Весь пожежний інвентар і обладнання треба утримувати у 
справному стані, розміщувати на видних місцях. 

1.6. У приміщеннях забороняється розкладання вогнищ, спалювання 
сміття, паління. 

ІІ. Вимоги пожежної безпеки до початку роботи 

2.1. У кабінетах горючі речовини й матеріали потрібно зберігати у 
шафах, що замикаються, ключі від яких повинні бути у викладача. 

2.2. Забороняється використовувати електроприлади із пошкодженою 
ізоляцією, зберігати біля них рідини, які легко займаються, обгортати папером 
або тканиною електричні лампи. 

2.3. Не працювати на несправному обладнанні. 
2.4. Перед початком роботи на електрообладнанні перевірити наявність і 

надійність кріплення захисних засобів і з'єднання захисного заземлення, 
занулення. 

ІІІ. Вимоги безпеки під час виконання робіт 

3.1. Виконувати лише ту роботу, з якої пройшли інструктаж, не 
передоручати свою роботу іншим особам. 

3.2. Забороняється використовувати пожежний інвентар та обладнання 
для господарських та інших потреб, не пов'язаних з пожежегасінням. 

3.3. Під час експлуатації електроустановок не дозволяється: 
 використовувати кабелі і проводи із пошкодженою ізоляцією; 
 залишати під напругою електричні проводи і кабелі; 
 переносити ввімкнені прилади та ремонтувати обладнання, яке 

перебуває під напругою; 
 залишати без догляду ввімкнені в електромережу нагрівальні 

прилади, обладнання; 
 користуватися пошкодженими (несправними) розетками; 
 зав'язувати і скручувати електропроводи; 
 застосовувати саморобні подовжувані, які не відповідають вимогам 

ПУЕ щодо переносних (пересувних) електропроводів. 
3.4. Забороняється самостійно усувати несправності електромережі й 

електрообладнання. 
ІV. Вимоги безпеки після закінчення роботи 

4.1. Щоденно після закінчення занять у кабінетах викладачі, лаборанти 
повинні уважно оглянути всі приміщення, які закриваються, вимикати 
електроприлади, обладнання, освітлення, усунути виявлені недоліки. 

4.2. Після закінчення роботи слід прибрати сміття, відходи. 
4.3. Після кожного заняття необхідно усі пожежонебезпечні речовини та 

матеріали прибрати у спеціально виділені та обладнані приміщення. 

ПБ-39 
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V. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях 

5.1. У випадку виникнення пожежі дії працівників, коледжу мають бути 
спрямовані на створення безпеки студентів, в першу чергу рятування та 
евакуацію. 

5.2. Кожен працівник, студент, який виявив пожежу або її ознаки 
(задимлення, запах горіння або тління різних матеріалів тощо), зобов'язаний: 
негайно повідомити про це по телефону 101 до пожежної частини; сповістити 
про пожежу викладачів, директору, його заступнику; організувати зустріч 
пожежних підрозділів, вжити заходів щодо гасіння пожежі наявними засобами 
пожежегасіння. 
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ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬЦИЙ КОЛЕДЖ» 
 

Інструкція 

з пожежної безпеки у спортивному залі 
 

І. Загальні положення 

1.1. Кожен викладач зобов'язаний знати і виконувати правила пожежної 
безпеки, а при виникненні пожежі - вжити всіх залежних від нього заходів для 
врятування студентів і гасіння пожежі. 

1.2. Сходові клітки, евакуаційні виходи, проходи, коридорні тамбури 
повинні утримуватися постійно вільними. 

1.3. У навчальних кабінетах парти, столи, стільці необхідно 
встановлювати так, щоб не заставляти виходів із кабінетів. 

1.4. У кабінетах слід суворо дотримуватися протипожежного режиму. 
Приміщення повинні постійно утримуватися в чистоті. 

1.5. Весь пожежний інвентар і обладнання треба утримувати у 
справному стані, розміщувати на видних місцях. 

1.6. У приміщеннях забороняється розкладання вогнищ, спалювання 
сміття, паління. 

ІІ. Вимоги пожежної безпеки до початку роботи 

2.1. У кабінетах горючі речовини й матеріали потрібно зберігати у 
шафах, що замикаються, ключі від яких повинні бути у викладача. 

2.2. Забороняється використовувати електроприлади із пошкодженою 
ізоляцією, зберігати біля них рідини, які легко займаються, обгортати папером 
або тканиною електричні лампи. 

2.3. Не працювати на несправному обладнанні. 
2.4. Перед початком роботи на електрообладнанні перевірити наявність і 

надійність кріплення захисних засобів і з'єднання захисного заземлення, 
занулення. 

ІІІ. Вимоги безпеки під час виконання робіт 

3.1. Виконувати лише ту роботу, з якої пройшли інструктаж, не 
передоручати свою роботу іншим особам. 

3.2. Забороняється використовувати пожежний інвентар та обладнання 
для господарських та інших потреб, не пов'язаних з пожежегасінням. 

3.3. Під час експлуатації електроустановок не дозволяється: 
 використовувати кабелі і проводи із пошкодженою ізоляцією; 
 залишати під напругою електричні проводи і кабелі; 
 переносити ввімкнені прилади та ремонтувати обладнання, яке 

перебуває під напругою; 
 залишати без догляду ввімкнені в електромережу нагрівальні 

прилади, обладнання; 
 користуватися пошкодженими (несправними) розетками; 
 зав'язувати і скручувати електропроводи; 
 застосовувати саморобні подовжувані, які не відповідають вимогам 

ПУЕ щодо переносних (пересувних) електропроводів. 
3.4. Забороняється самостійно усувати несправності електромережі й 

електрообладнання. 
ІV. Вимоги безпеки після закінчення роботи 

4.1. Щоденно після закінчення занять у кабінетах викладачі, лаборанти 
повинні уважно оглянути всі приміщення, які закриваються, вимикати 
електроприлади, обладнання, освітлення, усунути виявлені недоліки. 

4.2. Після закінчення роботи слід прибрати сміття, відходи. 
4.3. Після кожного заняття необхідно усі пожежонебезпечні речовини та 

матеріали прибрати у спеціально виділені та обладнані приміщення. 
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V. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях 

5.1. У випадку виникнення пожежі дії працівників, коледжу мають бути 
спрямовані на створення безпеки студентів, в першу чергу рятування та 
евакуацію. 

5.2. Кожен працівник, студент, який виявив пожежу або її ознаки 
(задимлення, запах горіння або тління різних матеріалів тощо), зобов'язаний: 
негайно повідомити про це по телефону 101 до пожежної частини; сповістити 
про пожежу викладачів, директору, його заступнику; організувати зустріч 
пожежних підрозділів, вжити заходів щодо гасіння пожежі наявними засобами 
пожежегасіння. 
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ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬЦИЙ КОЛЕДЖ» 
 

Інструкція 

по дотриманню пожежної безпеки в навчальних корпусах 

коледжу 

 

І. Загальні положення 

1.1. Навчальні корпуси є об’єктом з великою кількістю людей, які 
одночасно перебувають в корпусах і тому дотримання норм і правил пожежної 
безпеки обслуговуючим персоналом і студентами є обов’язковим. 

1.2. На кожному поверсі навчальних корпусів вивішується план 
евакуації людей на випадок пожежі і дана інструкція. 

ІІ. Вимоги безпеки 

2.1. Суворо дотримуватися правил пожежної безпеки і вимагати їх 
виконання студентами і відвідувачами. 

2.2. Добре знати місця розміщення первинних засобів пожежегасіння, 
вміти ними користуватися. 

2.3. Систематично перевіряти стан навчальних корпусів і інших 
приміщень на відповідність правилам пожежної безпеки. 

ІІІ. Забороняється 

3.1. Проводити перепланування приміщень без дозволу директора і 
інженера по охороні праці і протипожежної безпеки. 

3.2. Забивати наглухо або загромаджувати зайвими предметами виходи з 
приміщень в тому числі евакуаційні. 

3.3. Нагрівати відкритим вогнем водопровідні, каналізаційні труби і 
труби водяного опалення. 

3.4. Тримати не закритими двері та люки горищ і підвалів. 
3.5. Розводити багаття в внутрішніх дворах навчальних корпусів. 
 

ІV. Дії при пожежі 
4.1. Повідомити про пожежу по телефону 101 або 7-18-44 з вказівкою 

адреси, своє прізвище і місце загоряння. 
4.2. Поставити до відома про виникнення пожежі директора коледжу. 
4.3. Приступити до ліквідації пожежі та евакуації людей з приміщень, 

які примикають до центру пожежі. 
 

V. Відповідальність персоналу за виконання пожежі 
чи інші порушення протипожежного режиму 

5.1 Особи, винні в виникненні пожежі, чи порушенні протипожежного 
режиму, притягаються до відповідальності згідно діючому законодавству. 
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ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬЦИЙ КОЛЕДЖ» 
 

Інструкція 

по дотриманню пожежної безпеки в майстернях коледжу 

 

І. Загальні положення 

1.1. Майстерня є об’єктом з відносно великою кількістю людей, які 
одночасно перебувають на робочих місцях і тому дотримання норм і правил 
пожежної безпеки майстрами виробничого навчання і студентами є 
обов’язковим. 

1.2. Перед проходженням механічної і слюсарно - механічної, а також 
електромонтажної практик студенти повинні бути ознайомлені з даною 
інструкцією під розпис у відповідному журналі. 

ІІ. Вимоги безпеки 

2.1. Суворо дотримуватися правил пожежної безпеки майстрами 
виробничого навчання і студентами. 

2.2. Добре знати місця розміщення первинних засобів пожежогасіння, 
вміти ними користуватися. 

2.3. Систематично перевіряти стан майстерні на відповідність правилам 
пожежної безпеки. 

ІІІ. Дії при пожежі 
3.1. Повідомити про пожежу по телефону 101 або 7-18-44 з вказівкою 

адреси, своє прізвище і місце загоряння. 
3.2. Поставити до відома про виникнення пожежі директора коледжу 

або його замісників. 
3.3. Приступити до ліквідації пожежі і евакуації людей з приміщення, 

які примикають до центру пожеж. 
3.4. Для ліквідації пожежі використовувати первинні засоби 

пожежогасіння розміщені на пожежному стенді в майстернях. 
3.5. Враховувати, що при гасінні пожежі в електроустановках 

дозволяється використовувати вуглекислотні вогнегасники. 
ІV. Відповідальний за виникнення пожежі чи інші порушення 

протипожежного режиму 

4.1.  Особи, винні в виникненні пожежі, чи порушенні протипожежного 
режиму, притягаються до відповідальності згідно діючому законодавства. 
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